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R4.2 REZ C-C
I Legenda MaR : Rozvodnd soustava i 3+N+PE, 400/230V AC, SOHz, TN-C-S «
. X 1+N+PE, 230VAC, S50Hz, TN-S &
Rozvadéc¢ elektrotechnologie.... RM1 24VIC, PELV
RMS Rozvadéc elektrotechnologie v dmycharné.... RM2 hrana pred n nom dotekovym napdtim
Rozvadéc¢ stavebni elektroinstalace.... RS1 Prostkedky zékladni ochrany
Rozvadéé stavebni elektroinstalace.... RS2 Al Zakladni izolace Zivych &asti
A2 Prepdzky nebo kryty
F | —1a h F Mistni ovladaci skrifiky
— . C v x Ochrana p*i poruse (pred dotykem nezivych €asti dle CSN 33 2000-4-41,ed.3+Z1+Z2 !
_ - - - - - - - - - - - - - l _ _ s / - - - - — — — — — — ,% - Zasuvkove skfing 411,312 Ochrana pospojovanim
41132 Automatickym odpojenim od zdroje v pripadé poruchy
R 4 4 D e e 4 Vedeni kabelové trasy MaR, technologie, ASRTP
4. b b Dopliikova ochrana dle SN 33 2000-4-41,ed.3+Z1+Z2 !
Vedeni kabelové trasy v chraniéce v zemi 4151 Proudové chrénice
415.2 Dopliujicim ochrannym pospo jovanim
Vedeni kabelové trasy v chranicce
Hlavni kabelovd troasa Je provedeno pozinkovanym kobelovym MARS Zlabem. Trasa Je vedena zavésenim
Vedeni kabelové trasy ve Zlabu (MARS, dratény,..) no podpérach, pripadné na patriénych nosnych prvcich ukotvenych ve sténé ob jektu. Podruznd trasa
ve venkovnim prostiedi aktivaénich nadrzi je vedeno poloZenim na betonovou konstrukci nddrZe a je
svedena do domku dmychérny.
d Nové osvétleni LED, pramyslové, zakladna z ABS s AL chladiéi, difuzor translucentni AC, kab. vyv. PG 13,5
Podlozeno pfilozenym vypodtem osvétleni v pfiloze této PD. V pkipadé& soub&hu kakell silnoproudu, MoR a SLP musi byt zachovén patXiény odstup dle aktudalné
platnhych norem, Pokud kabely povedou Jednim Zlabem, budou oddéleny stinicimi FeZn prepazkami.
| ] Vypinag &.1, nasténné provedeni, min. IP44
‘ Nova svitidla kontejnerového sténi Jsou podloZend v realizacni PD vypoltem osvétleni. Nahroda Je
Rozbona svorkova krabice moZné pouze v pripadé dohody s Investorem ¢&i projektantem. PoZadavky na intenzitu osvétleni jsou
definovany ve vypoltu osvétleni, ktery Je souldsti této PD. Svitidla v koupelndch a umyvacich
prostorech musi splnit pozadavky normy CSN 33 2000-7-701,ed.2+Z1+Z2 o CSN 332130,ed.3+Z1.

Svételné spinace a zdsuvky osadit v souladu s plathymi normam o predpisy, neurci-li projektant ¢&i
Investor Jinak. V koupelhdch a umyvacich prostorech musi byt dodrZeny vyse uvedené normy.

Mistni ovladaci skfiné
MS1 - ovladdéni pro &erpadla ML - MS

P
MS13 - ovladani pro M13, M4 o Soup& M6 Hia

navrh je soutdsti této PD.

tredT je ur&eno pr em v

nf pFivod je veden do RM1

m po

R je nutné v
kabelovych prostupt ut:
ry kabelc h

MS18 - ovladani pro michacla M18 a M19

MS20 - ovladani pro dmychadlo M20 o cerpadlo M25

Ipl skrze sté&ny vypini

L d k& technologi 7 s MS36 - ovlddani pro solenoidové ventily M36 o M37
egenda prvi echnologie Legenda mIStnOStI VSechny rozméry navrhovanych zafizeni a konstukci je nutné pfizpusobit skutecnym podminkam a skutecnym rozmérim na stavbé.
M1 [Ponorné kalové ¢erpadio M16 |Soupéatko prebytetného kalu M32 |Dehydrator LC10 |Méfeni hladiny v uskladiiovaci nadrzi - N . Pred zacatkem jakyhkoliv praci, ovéfit a promérit skutecné rozméry jak stavebnich tak i technologickych casti.
, . P - . P p - PR P A | Mistnost obsluhy J | Kalové hospodarstvi

M2 |Ponorné kalové cerpadio M17 | Cerpadio Gkapovych vod M33 | Snekovy dopravnik FIQ11 | Mérny objekt P2 - vyCisténa voda S-JTSK, B.p.v, 0,000 = 255,70 m.n.m
M3 |Ponorné kalové &erpadio M18 [Michadlo aktiva¢ni nadrze M34 |Dévkovaci stanice polyflokulantu pro M27 LC12 |Minimalni hladina - studna prov. vody B Socialni zafizeni K Kontejnerové stani Vypracova: Bc. Martin Vitek Bc. Martin Vitek
M4 | Cerpadlo fekalni jimky M19 |Michadlo aktivaéni nadrze M35 | Davkovaci stanice polyflokulantu pro M32 LC13 |Mé&Feni hladiny v uskladriovaci nadrzi - tlakovéa sonda o P v s — - - K Zebratce 104, 751 21 Prosenice

— C  [Uklidova mistnost L |Uskladrovaci nadrze kalu ’ngglz?(\t/::tnv Bc. Martin Vitek 1€O. 87358417, Tel.. +420 608 963 397
M5 [Cerpadlo destové zdrze M20 |Dmychadlo M36 | Solenoid vzduchu k lapaku pisk LC14 |Blokovaci min. hladina v ¢S . ” ” ” e-mail: projekce.vitek@seznam.cz

— — - P - D |Rozvodna M |Dosazovaci nadrze Investor: Mésto Plumov, Rudé armady 302, 798 03 Plumlov
M6 | Cesle $roubové piimé M21 |Dmychadlo M37 | Solenoid vody k lapaku piskd LC15 [Maximéalni hladina v €S - - —

= M = PR TR R L PR R S Y Y Akce: o} H
M7 | Cesle roubové primé M23 | Cerpadio kalové vody LC1 |Ultrazvukovy snimat hladiny LC16 | Provozni hladina v €S E |Mechanické predgiténi - &eslovna N | Aktivagni nadrze < QOV a kanalizace Plumlov, Sobésuky, ptm 12 /2020
M8 |Separator pisk(l M24 |Cerpadio kalové vody LC2 |Ultrazvukovy snimat hladiny FIQ17 | M&Feni préitoku kalu - indukéni préitokomér F | Cerpac stanice odpadnich vod 0 |Dmychérna Zarovice a Ham ry — Ill.eta pa Cislo zakazky: PD-2020-002
M9  [Dmychadlo - vy3si otacky M25 | Cerpadio armaturni komory LC3 |Blokovaci hladina fekalni jimka Y1 | Solenoidovy ventil . Katastr. Gzemi: Obec Plumlov

E— P - G |DeStova zdrz P | Mérny objekt P2 - odtok z COV f a4 :
M10 |Dmychadlo - nizf otacky M26 | Cerpadio siranu Zelezitého LC4 |Blokovaci hladina deétova zdrs TIRCI | Venkovni teplota Y ob) D.2.2 TeCh nolog|cka E|Ekt roinsta |ace a MaR Stupe#t: DPS
. - / .

M11 |Dmychadlo - vySsi otacky M27 |Dehydrator LC5 | Sniméni hladiny v S - tlakova sonda TIRC2 | Teplota v dmycharné H Jimka na fekalie East: D.2.2.b Vykresova doku mentace Formét: Al
M12 |Dmychadlo - nizsi otacky M28 | Vietenové Cerpadio kalu FIQ6 [Mérny objekt P5 - destové zdrze I Mérn)’/ objekt - obtok éOV Méfitko: Cislo prilohy:
M13 | Cerpadlo vratného a prebyte¢ného kalu M29 |Kompresor pistovy QIC7 |Koncentrace rozpusténého kysliku a teplota v aktivacni nadrzi Pfiloha: DISpOZICE teCh n0|0gl Cke e|Ekt rol nSta | ace - D .2 .2 . b.2
Mi14 [Cerpadio vratného a prebytecného kalu M30 |Dmychadlo FIQ8 |Méfeni pritoku prebytecného kalu
M15 | AT-stanice M31 |Vretenové kalové cerpadio QICY |Koncentrace rozpusténého kysliku a teplota v aktivacni nadrzi




