
Název rozváděče :

Rozměr (š x v x h) :
Napěťová soustava :
Ovládací napětí :
Cizí napětí :
Jmenovitý proud In :
Zkratový proud Ik´´ :
Ochrana před úrazem :

Přívod :
Vývody :
Barva rozváděče :
Typ rozváděče :
Počet polí :
St. krytí IP :
Prostředí :

Poznámka :

+MS-HMI (nová)

500 x 400 x 200 mm
- - -
24V DC
- - -
1 A
- - -
Provedena dle normy ČSN 33 2000-4-41, ed.3
- automatickým odpojením od zdroje, čl.411
- dvojitou nebo zesílenou izolací, čl.412
- doplňkovou ochranou, čl. 415.1 (proudové chrániče)

a čl. 415.2 (doplňující ochranné pospojování)

Spodem
Dolů
Typový (RAL 7035)
Polyesterová rozvodnice Orion+
1
54 / 20
Venkovní

Dokumentace je v souladu s předpisy a normami  ČSN platnými v době 
zpracování projektu.

Bc. Martin Vítek
IČO: 87358417, Tel.: +420 608 963 397
e-mail: projekce.vitek@seznam.cz

Stupeň:
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Bc. Martin Vítek
Bc. Martin Vítek

Katastr. území:
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Vypracoval:
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Místní skříň +MS-HMI
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Místní skříň +MS-HMI
Schema zapojení A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.8
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-WS1-HMI
JYTY-O 4x1 mm²

+RM1, pole č.2

-HMI
Průmyslový

10" dotykový
HMI panel 
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Místní skříň +MS-HMI
Dispozice skříně A4

Arch. číslo :
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Legenda :

1 Značení skříně
2 Výrobní štítek

Polyesterový nástěnný rozvaděč
(v-500 x š-400 x h-200)

MS-HMI
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