Nazev rozvadéce : MS36 (nova)

Rozmér (8 x v x h): 350 x 300 x 160 mm

Napétova soustava : ---

Ovladaci napéti : 230V AC

Cizi napéti : ---

Jmenovity proud In : 6A

Zkratovy proud Ik™" : 10 kKA

Ochrana pred Urazem : Provedena dle normy CSN 33 2000-4-41, ed.3

- automatickym odpojenim od zdroje, ¢l.411

- dvojitou nebo zesilenou izolaci, ¢1.412

- doplrikovou ochranou, €l. 415.1 (proudové chranice)
a €l. 415.2 (doplfiujici ochranné pospojovani)

Pfivod : Spodem

Vyvody : Dol

Barva rozvadéce : Typovy (RAL 7035)

Typ rozvadéce : Polyesterova rozvodnice Orion+

Pocet poli : 1

St. kryti IP: 54120

Prostfedi : Venkovni

Poznamka : Dokumentace je v souladu s pfedpisy a normami CSN platnymi v dobé&

zpracovani projektu.

Vypracoval: Bc. Martin Vitek BVC. Martin Vitek
Zodpovedny N ” KvZebraEce 104, 751 21 Prosenice
projektant: Bc. Martin Vitek I¢0: 8|735841k7, TeL:;—gJZO 608 963 397
e-mail: projekce.vitek@seznam.cz
Investor: Mésto Plumov, Rudé armady 302, 798 03 Plumlov P
Akce: COV a kanalizace Plumlov, Sobésuky, 12 /2020
Zarovice a Hamry — lll.etapa Cislo zakézky: PD-2020-002
Katastr. Gzemi: Obec PIUmIOV
D.2.2 Technologicka elektroinstalace a MaR  stuper: DPS
Cast: D.2.2.b Vykresova dokumentace Format: A4
Méfitko: Cislo pfilohy:
Prioha: Mistni skrifka solenoidovych ventild MS36 --- D.2.2.b.10
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Realiza¢ni firma pfed zapocetim praci provéfi skute¢né
zapojeni svorkovnic a navazkost signalti do nového RS.
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Schema zapojeni
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Vykres :

Mistni skfifika solenoidovych ventill MS36

Dispozice skfiné

Arch. ¢islo : Format : List &islo : |Listd :

D.2.2.b.10| A4 3 -




