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COV a kanalizace Plumlov, Sobésuky, Zarovice a Hamry — Ill.etapa D.2.2.c.1 Technické specifikace zafizeni

Nazev Mj  Pocet
Dodavky
Upravy ve stavajicim rozvadési elektrotechnologie (RM1) - sestava dvou oceloplechovych skfifiovych rozvodnic s kpl 1,00

plnymi plechovymi dvefmi, rozméry (v x § x h) ...2000 x 2200 x 400 mm, kryti IP 40/20 (vystrojeni rozvadéce dle
vykres( €. D.2.2.b.3 Rozvade¢ RM1, pole ¢.1.pdf a D.2.2.b.4 Rozvade¢ RM1, pole ¢.2.pdf) . Komplet v&. demontaze
pavodnich okruhd &asti ASRTP a MaR v poli &.2, demontaze silovych okruhl v poli &.1, vybavenim rozvadéée novymi
komponenty a okruhy, doplnéni nového fidiciho systému a s tim spojenych elektromontaznich praci, zkuSebnich
protokoll a certifikat(l...Rozvadé¢ bude doplnén dle TZ novym Fidicim systémem, ktery bude napojen na stavajici
zafizeni + doplné&n novymi okruhy spojenymi s touto PD. Plivodni RS fy. Redis bude zdemontovan. Cela vyména RS
musi probéhnout v minimalnim ¢ase za pIného chodu ¢istirny. Bude vymezen pouze minimalni €asovy usek po
domluvé s technologii, potfebny pro kratkodobé odstavky COV nebo jejich &asti na tpravy spojené s vyménou systému,
spolu s ozZivenim sw ¢asti a vizualizace na novém panelu.

Upravy ve stavajicim rozvadé&di elektrotechnologie (RM2) - sestava dvou oceloplechovych skfifiovych rozvodnic s kpl 1,00
plnymi plechovymi dvefmi, rozméry (v x § x h) ...2000 x 2400 x 400 mm, kryti IP 40/20 (vystrojeni rozvadéce dle vykresu

€. D.2.2.b.5 Rozvade¢ RM2, pole ¢.1.pdf a D.2.2.b.6 Rozvade¢ RM2, pole ¢€.2.pdf). Komplet v&. vybavenim rozvadéce

novymi komponenty a okruhy, doplnéni nového podruzného fidiciho systému (vzdalenych modul() a jeho propojeni s

RS v rozvad&si RM1, poli &.2. Aplikace s tim spojenych elektromontaZznich praci, zkusebnich protokol(i a

certifikatd...Rozvadéc bude doplnén dle TZ novymi vzdalenymi kartymi, rozsifujicimi novy fidicim systémem v RM1,

ktery bude napojen na stavajici zafizeni + doplnén novymi okruhy spojenymi s touto PD. Montaz a doplnéni téchto

roz$ifujicich modul(i bude probihat za plného chodu COV a bude fe$ena formou postupného doplfiovani a oZiveni nové

instalovanych okruhd. Pfed zprovoznénim této &asti musi byt dofeden a pIné funkéni novy RS v rozvadési RM1, poli

¢.2.

Novy volné programovatelny fidici systém se 4-mi rozSitujicimi kartami, procesorova jednotky s 2x ethernet (RJ45) kpl 1,00
porty, baterii, RTC, SD kartou, USB, 0.75MB / vstupy 16x 24V DC ,vystupy 16x 24V DC, napajeni 24V DC, véetné 2ks

rozsSitujicich karet 32 binarnich vstupt, 1ks karty 32 binarnich vystupl a 1ks karty 16-cti proudovych analogovych

vstupl 4-20mA. Celkové na sestavu 80x DI (24VDC), 32x DO (24VDC), 16x Al (4-20mA).

Nova sestava vzdalenych 1/O univerzalnich distribuovanych vstupné / vystupnich modull do rozvadécée RM2, které Ize | kpl 1,00
presné konfigurovat na pocet vstupl / vystupl. Vyhodou Point I/O je jejich velice snadné pozdéjsi rozsiteni o jednotlivé

vstupy/vystupy. Montaz moduld se provadi na DIN listu. Vlastni sestava se sklada z adaptéru, pfipojovacich svorkovnic

a vstupné / vystupnich modull. Sestava bude slozena z komunikaéniho rozhrani s ethernet portem RJ45, 4ks

pfidavnych karet s 8-mi binarnimi vstupy, 2ks pfidavnych karet s 8-mi binarnimi vystupy, 1ks karty s 8-mi proudovymi

analogovymi vstupy 4-20mA + svorkovnicemi karet. Celkové na sestavu 32x DI (24VDC), 16x DO (24VDC), 8x Al (4-

20mA).

Novy operatorsky panel EasyView fady iE s dotykovou obrazovkou TOUCH SCREEN, Sirokouhlou barevnou ks 1,00
obrazovkou TFT s uhlopfickou 10.1" 1024 x 600 TFT LCD, LED Backlight s dotykovym ovladanim. Diky vysokému

rozliSeni maze byt vizualizace technologickych procest velmi detailni. Procesor 32 bits RISC Cortex-A8 600MHz,

128MB RAM. Napajeni 24V DC, komplet v€. mont. pfisluSenstvi a licenci, komunikace pres rozhrani Ethernet (RJ45).

Priimyslovy ethernetovy switch, 8-mi portovy s moznosti spravy a konfigurace, provedeni na DIN listu, 8x port RJ45 ks 1,00
10/100 MBit/s, kryti: IP20, PROFINET Conformance-Class A, EtherNet/IP™, napajeni 24V DC

Kompletni sestava stolniho PC - pocita¢ s CPU min. Intel Core i5, pamét DDR4 min. 8GB, samostatna graficka karta kpl 1,00
min. 2GB pam., mechanika DVD, disk HDD 128GB SSD pro op. systém, min. 1TB druhy samostatny disk pro data,

GLAN, Wi-Fi, USB, ... Soucasti sestavy bude kompletni sw vybavenost (op. systém Windows 10 Profi, Office 2019

Business, antivir, prohlize¢ pdf, atd,.), véetné hw dilGd (mys, klavesnice, min. 24" monitor, ¢ernobila laserova tiskarna

Ad).

Modem - nefizeny extender Ethernet druhé generace, pro spojeni od bodu k bodu, ¢arové a kruhové struktury, ks 2,00
prenosova rychlost do 30 MBit/s, vzdalenosti do 20 km na firemnich médénych vedenich, diagnostika prostfednictvim
USB a LED diod, 2 porty SHDSL, 1 port LAN, napajeni 24V DC, umisténi na DIN liStu.

Primyslovy LTE-4G router, verze pro Evropu, fallback na 3G UMTS/HSPA a na 2G GPRS/EDGE, 2 rozhrani Ethernet, ks 1,00
firewall, NAT, podpora IPsec- a OpenVPN, 2x zasuvka antény SMA-F, rozesilani SMS a e-mailu, 2 digitalni vstupy, 1
digitalni vystup, napajeni 24V DC, umisténi na DIN liStu.

Vicepasmova anténa mobilniho radiového spojeni s montaznim thelnikem pro venkovni montaz, kabel antény 5m s ks 1,00
kulatym konektorem SMA, vhodné pro LTE/4G
Zalozni zdroj pro ochranu stanic a sitovych prvka. Vykon min. 1500 VA, on-line, poskytne dostate¢né dlouhé napajeni ks 1,00

pfi vypadku proudu. S ochranou proti pfepéti a vykyvam proudu. Pfedni LCD display zobrazuje informace o stavu UPS
a umozriuje snadné nastaveni. Model s moznosti min. napajet 4-8 zafizeni pomoci FR zé&suvek + datovou linku. USB
port. Sinusovy pribéh, line interactiv,...Maximalni doba zalohy se da pfedpokladat zhruba cca 22 minut pfi plném
zatizeni.
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COV a kanalizace Plumlov, Sobésuky, Zarovice a Hamry — Ill.etapa D.2.2.c.1 Technické specifikace zafizeni

Vypina¢ bezpecénostni nasténny, 20A / 400VAC, IP65, zamykatelny, 3P + pom. kontakty 1Z/1R ks 5,00
Krabi¢ka nasténna pro 2ks kontrolek , IP65 ks 3,00
Kontrolka bila ks 3,00
Kontrolka Zluta ks 3,00
LED dioda 230VAC, bila ks 3,00
Adaptér ks 3,00

Méreni kysliku a teploty v aktivaci

Kalibraéni a zobrazovaci jednotka ks 1,00
Snimac rozpusténého kysliku a teploty vody ks 1,00
Ponorna armatura pro sensory ks 1,00
Systém pro instalaci prevodniku a senzoru u otevrenych nadrzi ks 1,00
Ochranna striSka nerez ks 1,00
Podruzny material kpl 1,00

Méreni hladiny v uskladnovaci nadrzi

Ponorny hydrostaticky snimaé€ hladiny ks 1,00
Provedeni: 2-vodi¢

Typ senzoru: piezoodporovy

Integrované teplotni Cidlo: elektronicky teplotni senzor
Programovani: pomoci HART komunikace

MéfFici rozsah: 0...10 m vodniho sloupce

Typ membrany: zapusténa, chranéna Cepickou
Material membrany: DIN 1.4404

Material pouzdra: DIN 1.4571

Napajeni: 12...30 V DC

Vystup: 2x 4...20 mA, HART

Elektrické pfipojeni: PUR kabel, délka 15 m

Stupen kryti: IP 68

Pracovni teplota: max. 60°C

Adaptér pro odpadni vodu umoznujici lepsi pfistup média k membrané, pouziti misto kovové ochranné epicky. ks 1,00
Material - korozivzdorna ocel.

Svorka pro uchyceni kabelu pro povéseni. ks 1,00
Konzole nerez pro zavéSeni. ks 1,00
Podruzny material kpl 1,00

Méreni hladiny v CS

Plastovy plovakovy spinac, dvojité pouzdro ks 3,00
Material pouzdra: Polypropylen

Objem: 430 cm3

Spinaci uhel: +-45°C

Vystup: SPDT relé (16A, 250 V AC, AC1)

Material kabelu: Neopren

Délka kabelu: 10m

Pracovni teplota: max. 50°C

Pracovni tlak: max. 1 bar

Zavazi pro plovak, material - polystyren. ks 3,00
Podruzny material kpl 1,00

Méreni teploty v prostoru

Prostorovy snimac teploty (plastové hlavice se stonkem) nasténny, -30 az +60°C, Pt1000/3850, IP 65, v¢. ks 2,00
integrovaného prevodniku 4-20mA.

Podruzny material kpl 1,00
Skrin +MS1
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Polyesterova rozvodnice Orion+, IP65, nasténna, 350x300x160mm ks 1,00
Montazni deska z izolantu ks 1,00
Sada pro upevnéni montazni desky ks 1,00
Uzavér s vlozkovym zamkem Orion plus pro kli¢ €. 427 (RAL7046) ks 1,00
Drzaky pro povrchovou montaz skfini Orion+ polyester. (RAL7046) ks 1,00
Prepinac 2P ks 5,00
Adaptér ks 5,00
Kontakt spinaci 230V / 6A ks 10,00
Kontakt rozpinaci 230V / 6A ks 5,00
Podruzny material (svorky, znaceni, zlaby, DIN listy,....) kpl 1,00
Gravirované §titky, popisky, znaceni skfiné kpl 1,00
Vyroba skfing, zkuSebni protokol, tisky kpl 1,00

Skiin +MS36

Polyesterova rozvodnice Orion+, IP65, nasténna, 350x300x160mm ks 1,00
Montazni deska z izolantu ks 1,00
Sada pro upevnéni montazni desky ks 1,00
Uzavér s vlozkovym zamkem Orion plus pro kli¢ €. 427 (RAL7046) ks 1,00
Drzaky pro povrchovou montaz skfini Orion+ polyester. (RAL7046) ks 1,00
Prepinac 3P ks 2,00
Prepinac¢ 2P ks 2,00
Adaptér ks 8,00
Kontakt spinaci 230V / 6A ks 6,00
Kontrolka bila ks 2,00
Kontrolka Zluta ks 2,00
LED dioda 230VAC, bila ks 4,00
Podruzny material (svorky, znaceni, Zlaby, DIN listy,....) kpl 1,00
Gravirované §titky, popisky, znaceni skfiné kpl 1,00
Vyroba skiiné, zkuSebni protokol, tisky kpl 1,00
Skiin +MS-HMI

Rozvadéc¢ nasténny polyesterovy Orion+, IP65, plna dvitka, 500x400x200 ks 1,00
Montazni deska z pIlného plechu 500x400 mm, System S ks 1,00
Sada pro upevnéni montazni desky ks 1,00
Uzavér s vlozkovym zamkem Orion plus pro kli¢ €. 427 (RAL7046) ks 1,00
Drzaky pro povrchovou montaz skfini Orion+ polyester. (RAL7046) ks 1,00
Podruzny material (svorky, znaceni, Zlaby, vyvodky, DIN listy,....) kpl 1,00
Gravirované §titky, popisky, znaceni skfiné kpl 1,00
Vyroba skfiné, zkuSebni protokol, tisky kpl 1,00

Osvétleni kontejnerového stani

Trevos 77060 FUTURA 2.4ft ABS Al 8800/840 svitidlo pramyslové s modulem LED 2x3250 Im, spektrum 840, a Al ks 1,00
chladi¢e, ABS zakladna

Trevos 77160 FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 8800/840 svitidlo pramyslové s modulem LED 2x3250 Im, spektrum 840, a Al ks 2,00
chladi¢e, ABS zakladna - jednofaz.priibéz.montaz

Recyklaéni poplatky - svitidla ks 3,00
Recyklacni poplatky - zdroje ks 3,00
Spinac €. 1, nasténny, 1P44 ks 1,00
Dobé&hové relé pod vypina¢ CS3-1B ks 1,00
Podruzny material (rozbo¢né svorkovnice v krabicich na povrchovou montaz, znaéeni, spojovaci material, zavésy Ci kpl 1,00
uchyty,....)
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Elektromontaze

Kabelovy ko$ Merkur M2, pozink, 50x50, v&. nosnikl a spojek kpl 1,00
Kabelovy Zlab FeZn + viko MARS, 50x50, v€. nosniku a spojek kpl 1,00
Kabelovy ko$ Merkur M2, pozink, 100x50, v&. nosnikl a spojek kpl 1,00
Trubka korugovana kopoflex 40 kpl 1,00
Trubka korugovana kopoflex 63 kpl 1,00
Trubka ocelova PZ + uchyty kpl 1,00
Trubka instala¢ni 1225 Super Monoflex, v€. uchytek, kolen a spojek kpl 1,00
Trubka instalacni 1240 Super Monoflex, v€. Uchytek, kolen a spojek kpl 1,00
Instalaéni trubka ohebna pr. 25 kpl 1,00
Lista vkladaci 20x15 kpl 1,00
Lista vkladaci 40x15 kpl 1,00
Instalaéni krabice se svorkovnici ACIDUR, IP65 kpl 1,00
Krabice rozboc¢na bez svorkovnice, nasténna kpl 1,00
Vyména kondenzator(i v kompenzaci rozvadéce RM1, pole ¢.2 kpl 1,00
Novy kombinovany svodi¢ pfepéti do rozvadéée RM1, pole €.1 se signalizaci stavu. Bude dodan svodi¢ SPD typu 1+2, |kpl 1,00
25kA. Pavodni svodic¢ typu 2 (12,5kA) bude zdemontovan.

Bezpecnostni tabulky ks 14,00
Ocelové nosné konstrukce vé. natéru kg 85,00
Podruzny a spojovaci material (zemni spojky Zlab(, $roubky, podlozky, matice, vé&jifovky, vazaci pasky, znaceni kabeld, | kpl 1,00
Stitky, popisky, ...... )

Drobny stavebni material (hmozdinky, sadra, apod.) kpl 1,00
Protipozarni prepazky pro priichody KK sténou, EI60, Promat. m2 1,25
Hlavni ochranna pfipojnice HOP, podruzné HOP ks 3,00
Drat FeZn 8, pomocny m 25,00
Pasek FeZn 30x4, pomocny m 25,00
Svorka pasek-pasek FeZn SR2 ks 10,00
Svorka pfipojovaci SP ks 10,00
Svorka kfizova SK FeZn ks 10,00
Kabelaz

Vodi¢ CYA 6mm2 (z/2) m 195,00
CYKY-O 7x1.5, pevné m 45,00
CYKY-J 7x1.5, pevné m 115,00
CYKY-J 3x1.5, pevné m 220,00
CYKY-0O 2x1.5, pevné m 25,00
CYKY-J 5x2.5 , pevné m 45,00
CYKY-J 5x4 , pevné m 100,00
CYKY-J 4x1.5, pevné m 45,00
CYKY-J 4x2.5 , pevné m 55,00
HO7RN-F-J 3x1.5, pevné m 30,00
HO7RN-F-J 4x1.5, pevné m 30,00
HO7RN-F-J 4x2.5 , pevné m 20,00
JYTY-O 2x1 mm , pevné m 90,00
JYTY-O 4x1 mm , pevné m 345,00
JYTY-O 7x1 mm , pevné m 200,00
JYTY-O 14x1 mm , pevné m 35,00
JYTY-O 19x1 mm , pevné m 30,00
J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm , pevné m 105,00
Kabel cat. 5e, stinény , RJ45 m 135,00
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Patch kabel cat. 5e, stinény , RJ45, 3m ks 4,00
HZS

InZenyring hod 3,00
Dilenska dokumentace, technicka pfiprava kpl 1,00
Spoluprace s dodavatelem pfi zapojovani a zkouskach hod 6,00
Koordinace postupu praci s ostatnimi profesemi hod 16,00
Zabezpeceni pracovisté hod 16,00
Vyména kondenzatord v kompenzaci rozvadéce RM1, pole ¢€.2 hod 1,00
Dokumentace skute¢ného stavu sou¢asného zapojeni okruht MaR pred realizaci a dospecifikovani propoju mezi hod 28,00

rozvadéci RM1 a RM2, zpfesnéni a zakresleni zapojeni a znadeni svorkovnic, vazby na novy fidici systém, technicka
priprava na vyménu RS v RM1 a dopInéni v RM2.

Demontaze stavajici technologické elektroinstalace, v¢. patficnych naplni rozvadéca, ekologicka likvidace, odvoz na kpl 1,00
skladku,...
PFipojeni napajeni rozvadéce RM3, propojeni signald do RM1, pole .2. V&etné s tim souvisejicich drobnych Uprav kpl 1,00

(dopojeni novych prvkd do RM3). Oziveni a najeti linky fe$i dodavatel technologie dehydratoru.

PFipojeni napajeni rozvadéce RM4, propojeni signald do RM1, pole .2. V&etné propojeni technologickych prvkl dle kpl 1,00
dispozic ¢asti technologie (dopojeni do RM4). Oziveni a najeti linky feSi dodavatel technologie dehydratoru.

Zapojeni mistnich ovladacich a rozbo¢nych skfini MS a MX hod 12,00
Montaz instala¢nich a korugovanych trubek hod 40,00
Montaz kabelovych tras hod 56,00
Montaz ocelovych konstrukci kg 85,00
Montaz kabelu dle kabelové listiny hod 96,00
Ukonceni kabell dle kabelové listiny kpl 1,00
Pfipojeni technologie hod 80,00
PFfizemnéni technologie hod 6,00
Komplexni a garan¢ni zkousky hod 72,00
Zpracovani a zkresleni dokumentace skute¢ného stavu po ukonceni realizace hod 16,00
Tiskové naklady na dokumentaci (dilenska, DSPS,...), tfidéni a kompletace paré kpl 1,00
Archivace dat na CD kpl 1,00
Ugast dodavatele na kontrolnich dnech kpl 1,00
Posouzeni zafizeni a inspekce ze strany TICR kpl 1,00
Cas na cesté mont. kpl 1,00
Doprava mont. pracovniku kpl 1,00
Ubytovani, stravné kpl 1,00
Ochranny asfaltovy natér na zemni spoje kpl 1,00
Zhotoveni prostupll stavebnimi konstrukcemi pro novou kabelaz kpl 1,00
Stavebni prace (sekani drazek a otvoru, drobné stavebni prace) kpl 1,00
Stavebni prace (zapraveni, prace zednika, finalni Upravy) kpl 1,00
Montaz svitidel v pfistavku kontejnerového stani, montaz spinace a podr. elektroinst. krabic kpl 1,00
Rucéni vykop pro polozeni dvouplastové chrani¢ky mezi hlavnim objektem a objektem dmycharny, 35x80cm, v€etné m 20,00

rozebrani zamkové dlazby cesty a chodniku, prosaté zeminy , polozeni vystrazné félie, ruéniho zasypu a hutnéni,
opétovného polozeni zamkové dlazby a finalni dpravy terénu

Pisek pro ochranu pokladané chranic¢ky (10cm pod a 10cm nad) m3 1,50
Ochranna félie 33cm se znacenim pro okruhy SLP, elektro m 20,00
Rucni vykop pro polozeni dvouplastové chrani¢ky mezi uskladfovaci nadrzi u hl. brany a hlavnim objektem, 35x80cm, 'm 25,00

v€etné rozebrani zamkové dlazby cesty, prosaté zeminy , poloZeni vystrazné folie, ruéniho zasypu a hutnéni,
opétovného polozeni zamkové dlazby a finalni Upravy terénu

Pisek pro ochranu pokladané chrani¢ky (10cm pod a 10cm nad) m3 1,75
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Ochranna folie 33cm se znacenim pro okruhy SLP, elektro m 25,00
Likvidace pfebytecné zeminy a odvoz na skladku m3 3,25
Revize elektro dle CSN 331500 hod 14,00
Spoluprace s reviz.technikem hod 3,00
Doprava RT, ¢as na cesté kpl 1,00
Provozni manual (navod pro obsluhu) + proSkoleni obsluhy kpl 1,00
Cas na cesté - sw specialista kpl 1,00
Doprava - sw specialista kpl 1,00
Ubytovani, stravné kpl 1,00

SW prace, licence

InZenyring sw ¢asti kpl 1,00
Funkéni popis - algoritmy kpl 1,00
UZivatelsky SW PLC kpl 1,00
Uzivatelsky SW NET (Ethernet , GSM) kpl 1,00
UZivatelsky SW HMI kpl 1,00
Uzivatelsky SW protokoly (reporty) kpl 1,00
Server SW alarmy kpl 1,00
OdzkouS$eni a schvaleni SW zakaznikem pfed implementaci v provozu kpl 1,00
Konfigurace PLC kpl 1,00
Konfigurace HMI kpl 1,00
Konfigurace NET (Ethernet , GSM) kpl 1,00
Signalové testy kpl 1,00
Sekvencni testy kpl 1,00
ZkuSebni provoz kpl 1,00
Runtime licence pro stolni PC a vizualizaci. ks 1,00

Vlastnosti SW

- globalni distribuovany alarming

- kompletni sada kreslicich objektt, editacnich nastrojii a operatorskych zafizeni

- animace zahrnuje: vyplriovani, zménu pozice, viditelnost, rotaci, velikost, barvu a slider
- trending okamZitych a historickych dat

- zdznam dat pro historické trendy atd.

- alarming pro rychlé upozornéni na udalost, ktera vyZaduje zasah operatora

- zaznamenavani v8ech aktivit operatora

- tvorbu vyrazu pro matematické a logické operace

- parametrové soubory k ulehéeni prace s vice zafizenimi nebo stroji pomoci jedné grafické obrazovky
- graficka knihovna objekti a moznost importu grafickych objektt

- prizkumnik objektt k rychlému zobrazeni hierarchie objektt na obrazovce
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