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D.2.1.c.1 Seznam stroju a zarizeni

COV a kanalizace Plumlov, Sob&suky, Zarovice a Hamry — IIl.etapa
COV Plumlov

Dokumentace pro provadéni stavby - DPS

Obec Plumlov

STAVING engineering s.r.o.

.

P.C.

Oznaceni
elektro

Popis

MJ

Mnoz.
celkem

[ks]

3

PS 01

Mechanické predcisténi

R.1.1

m7

Cesle Sroubové pfimé - Cesle jsou uréeny do betonového kanalu. Cesle tvofi
zabranu necistotdm v kandle, které zachytavaji a dopravuji do vysypky. Dopravu
shrabk( zajistuje Sroub z nerez. oceli. Shrabky vypadavaji v podélné ose kanalu.
Cesle je mozné vybavit systémem proplachu a lisovani shrabkd. Zafizeni je
vybaveno integrovanym havarijnim pfepadem, ktery zajisti prito¢nost kanalu
béhem vypadku funkce Cesli. Téleso Cesli je mozno vyklopit z kanalu diky
rotacnimu mechanismu, ktery je umistén v podpérné ¢asti Cesli. Vysku hladiny
natoku na Cesle je mozné sledovat hladinovym snimacem, ktery bude
automatizovat fizeni prace Sroubového vynasece i proplachu shrabk(. Max.
hydraulicky vykon do 20 I/s, Sitka kanalu 400 mm, Hloubka kandlu 720 mm,
Vyska vystupu shrabkd 1100 mm, Prllina 6 mm, Méfeni hladiny - ano, Pfikon -
1,5 kW, 3x 400V, vcetné vlastniho el. rozvadéce.

kpl

R.1.2

Ndadoba na shrabky a pisek - Plastova nadoba na odpad 240 |, s Gpravou pro
odvodnéni, dvojité dérované dno a vypoustéci ventil 3/4".

ks

R.1.3

M29

Kompresor - kompresorova stanice skladacjici se z jednostupriového
jednovalcového pistového kompresoru, elektromotoru a tlakové nddoby s
prislusenstvim. Stanice pracuje po zapnuti automaticky v rozsahu tlakd, ktery je
dan tlakovym spinacem (max.10bar), vybavenym odlehéovacim ventilem,
vypinacem a nadproudovou ochranou. Tato kompresorova stanice je vyrobena v
provedeni jako stabilni kompresorova stanice osazena na 250 | stojaté tlakové
nadobé a na vystupu stlaéeného vzduchu je nainstalovan 1/2" vystupni kulovy
ventil. P=3,0kW, 3x400V, 50Hz, vykon 17,0 m3/hod. Hmotnost 123kg

ks

R.1.4

Mamutka lapaku pisku - hydpropneumatické ¢erpadlo délené prirubovym
spojem a Sroubenim, DN80 material PP s elementem na rozplaveni pisku
material PP, potrubi vody PPR 3/4" a potrubi vzduchu PPR 3/4" pevné spojené s
télem mamutky, délka 5,3m - napojeni na stavajici nerezové potrubi vytlaku na
separator pisk(.

kpl




R.1.20

Potrubi vody do lapaku piskl a k Sroubovym €eslim- PPR potrubi DN20, véetné
armatur, prirub a pfirubovych spojl a uchytl potrubi, viz, seznam potrubnich
tras.

kpl

R.1.21

Potrubi vzduchu do lapaku piski - nerezové potrubi DN20, véetné armatur,
prirub a pfirubovych spoji a uchytl potrubi, viz, seznam potrubnich tras

kpl

PS 02

Cerpaci stanice splask

R.2.1

M1
M2
M3

Ponorné kalové ¢erpadlo v CS - ¢erpéni splaskovych vod. H=5m, Q=5,5I/s,
P=1,1kW, U= 3x400V, s otevienym obéznym kolem, prichodnost-65mm, druh
kryti IP 68 a 10m kabelem. Vytla¢né hrdlo DN65, patkové koleno DN65- PN10,
spoustéci zafizeni vcetné drzdku spoustécich trubek - nerez, Material cerpadla:
Seda litina. Vcetné spoustécich tyci.

ks

R.2.2

Pojizdny retézovy kladkostroj - pojizdny rucni fetézovy kladkostroj uréeny k
manipulaci s ¢erpadly v €S. Nosnost 500kg, Kladkostroj pojizdny pro 1160, Délka
zdvihu 6,5m.

ks

R.2.3

Nosna konstrukce kladkostroje - konstrukce tvaru A tvorena pozinkovanymi
profily 1160, montovana konstrukce pomoci Sroubovych spojl,podvéseny profil
1160 pro pojizdny fetézovy kladkostroj, délka 4,5m, vyska 2,36m, prlichozi vyska
2,04m, véetné kotveni do betonu pomoci nardzecich kotev.

kpl

R.2.4

L-profil pro uchyceni drzakd spoustécich ty¢i - nerezovy L profil 80x80x8, délka
3,4m, kotveny oboustranné pomoci nerezovych ploten 5m a 4ks nerezovych
kotev.

kpl

R.2.5

Zebiik do €S - nerezovy Zebfik pro vstup na obsluznou lavku CS s protiskluzovymi
naslapy, Sirka 400mm, délka 1750mm

ks

R.2.6

ObsluZna plosina cerpaci stanice -délky 3,4m, Sitky 0,7m, tvofena nerezovym
ramem z jeklu 80x80x vcetné kotveni pomoci nerezovych konzol, oboustrannym
nerezovym zabradlim z jeklu 35x35x2 kotveného do nosného ramu. Lavka
osazena kompozitovymi rosty kotvenymi k raému lavky.

kpl

R.2.20

Potrubi vytlaku cerpadel - nerezové potrubi DN125 DN8O, véetné odbocného
kusu, véetné armatur, ptirub a pfirubovych spoji a Uchytd potrubi, viz, seznam
potrubnich tras

kpl

PS03

Biologicka linka

R.3.1

Vybaveni dosazovaci nadrze -stavajici dosazovaci nddrZ je nové vystrojena
zafizeni pro smérové odfukovani ploucich necistot na hladiné PVC-U-DN1" s
dirami, se systémem pro spravné natoceni potrubi. odtah plovouciho kalu -
potrubi DN 80 se 4 rozsifenymi vstupy u hladiny k odtahu plovouciho kalu
osazenymi skimery, v¢. potrubi odvodu plovouciho kalu do odtokového objektu,
material PVC-U), hydropneumaticka cerpadla DN80-2ks. Nerezovy odtokovy
objekt 600x400x400mm uchyceny na stavajici lavce véetné pfipojeni potrubi
DN150 na stavajici odtokové potrubi pomoci prirubového spoje. Soucasti polozky
je Uprava stavajici lavky pro uchyceni nového vybaveni dosazovaci nadrze.

kpl




R.3.2

M30

Dmychadlo jednootackové - vcetné nerezového protihlukového krytu -
dodavané mnoztsvi vzduchu 160m3/hod, P= 4,0kW, otacky - 3474 ot/min,
pracovni pretlak 50 kPa;

ks

R.3.3

Davkovaci ¢erpadlo siranu Zelezitého - sucha rezerva k stavajicimu davkovacimu
¢erpadlu. Q = 0-5l/hod

R.3.20

Potrubi vzduchu pro dosazovaci nadrze - Nerez potrubi DN20, DN32, DN50,
véetné armatur, pfirub a prirubovych spoji a Uchytd potrubi, viz, seznam
potrubnich tras

kpl

PS04

Kalové hospodarstvi

R.4.1

M31

Vietenové kalové cerpadlo - Jednovretenové Cerpadlo je pouzivané k tlakové
stabilnimu, Setrnému, mirné pulza¢nimu ¢erpani stabiizovaného kalu na
dehydrator. Vykon 0,6—3,0 m3/h, U = 1,5kW, ochrana proti chodu na sucho,
frekvencni ménic.

ks

R.4.2

M32

Dehydrator - délka 3,15m, Sitka 0,968m, vyska 1,8m, vykon 3m3/hod, P=0,74kW,
vstupni susina 1%, Produkce susiny 30 kg-NI/hod, kompletné nerezové
provedeni, vychozi susina 18%, Spotfeba oplachové vody 421/hod, Spotieba
polymeru 8kg/tun-NL, kontrolni panel s HMI, natkovou a regul.nadrz, lokulaéni
nadrz, véetné nerezového podstavce a el. rozvadéce.

ks

R.4.3

M33

Dopravnik - nerezovy Snekovy dopravnik priiméru 150-225mm, délka 5,5m, s 2
vstupy pro 2ks dehydratord, Prikon = 0,55kW, U= 3x400V, véetné 2ks
stavitelnych noh. Dopravnik je ve venkovni ¢asti vytapén. Pracovni sklon
dopravniku 25-30°.

ks

R.4.4

Kontejner - na vylisovany kal, objem 7m3, vyska 1,0m, délka 3,8m, Sitka 2,0m -
typ kontejneru dle uréeni provozovatele

ks

R.4.5

M34

Davkovaci stanice polyflokulantu - komplexni automatickd jednotka na pfipravu
a davkovani polymeru pro stavajici dehydrator,poutziti pro tekuty polymer.Vykon
1,6-5l/min, rozmér 0,52x0,42x0,25m, hmotnost 25kg, pfivod vody 3/4", odvod
polymer 3/4".

ks

R.4.6

M35

Davkovaci stanice polyflokulantu - komplexni automatickd jednotka na pripravu
a ddvkovani polymeru pro novy dehydrator,pouZiti pro tekuty polymer.Vykon 3,5-
10l/min, rozmér 0,52x0,42x0,54m, hmotnost 25kg, pfivod vody 3/4", odvod
polymer 3/4".

ks

R.4.7

Obsluzna plosina dehydratori - plosina urcend jako obsluzna mezi 2ks
dehydratoru., nerezova plosina s kompozitovymi rosty ve tvaru L, véetné
nerezového zabradli, délka 2,5m, pochozi vy$ka 1,0m, Sitka 0,8m

kpl

R.4.20

Potrubi kalu na dehydrator - PVC-U potrubi DN65 a DN80 véetné pritokoméru
kalu DN65, véetné armatur, prirub a prirubovych spojl a Gchytl potrubi, viz,
seznam potrubnich tras

kpl

R.4.21

Potrubi provozni vody - k dehydratoru a k ddvkovacim stanicim polyflokulantu,
PPR potrubi DN20 a DN25, véetné armatur, Sroubeni a Uchytl potrubi. viz,
seznam potrubnich tras

kpl

R.4.22

Potrubni rozvody polyflokulantu - PPR potrubi DN20 a DN25, véetné armatur,
Sroubeni a Uchytl potrubi. viz, seznam potrubnich tras

kpl




Potrubi odvodu filtratu a pfepadu kalu - PVC-U potrubi DN80 a DN100, véetné

R.4.23 Uchytl potrubi, viz, seznam potrubnich tras kpl 1
PS05 Demontaze
R.5.1 Demontaz rucnich Cesli + krycich rostu kpl 1
Demontaz ¢erpadla v lapaku piskd + potrubi
R.5.2
kpl 1
Demontaz Cerpadla v ¢erpaci stanici
R.5.3
kpl 3
Demontaz potrubi vytlaku éerpadel uvnitf €S
R.5.4
kpl 1
Demontaz potrubi odtoku stavajiciho systému odtahu plovouciho kalu v
R.5.5 dosazovaci nadzi
kpl 2
Demontaz - montaz stavajici kalové koncovky - demontaz stavajiciho
dedyhratoru a jeho premisténi na novou pozici, demontdz stavajiciho kalového
Cerpadla a jeho pfemisténi na novou pozici. Demontaz stavajiciho el. rozvadéce a
R.5.6 e . cx L C kpl 1
premisténi na novou pozici. Demontaz a likvidace stdvajiciho chemického
hospodaistvi, Upravy jsou provadéna v ramci objektu kalové koncovky.
Demontaz stavajicich rozvoda kalové koncovky - demontaz stavajiciho potrubi
R.5.7 flokulantu, vody, kalu a filtratu. Demontaze provadény v ramci objektu kalové kpl 1
koncovky
PS06 Provizorni fe$eni a technologicka opatreni COV
Odstaveni natoku COV pii montaii strojnich esli - odstaveni natoku odpadnich
R.6.1 vod do destové zdrie, ¢erpani do biologické ¢asti COV v priibéhu montaze hod 10
Sroubovych Cesli. Kalové ¢erpadlo Q=6l/s, H=10m
R.6.2 Vycisténi zlabu hrubého predciténi - pro montaz Sroubovych cesli hod 3
Odstaveni natoku €OV pfi rekonstrukci lapaku piskd - odstaveni natoku
odpadnich vod do destové zdrze, ¢erpani do biologické ¢asti COV v pribéhu
R.6.3 demontdze Cerpadla lapdku piskl a montaze nového vystrojeni. Kalové cerpadlo hod 10
Q=6l/s, H=10m
Vycisténi lapaku piskl - pro demontaz ¢erpadla a montaz hydropneumatického
R.6.4 Cerpadla lapaku piskd hod 3
Odstaveni natoku €OV pfi rekonstrukci €S - odstaveni natoku odpadnich vod do
destové zdrze, erpani do biologické ¢asti COV v pribéhu demontaze stavajici CS
R.6.5 a montaze nového vystrojeni CS. Kalové ¢erpadlo Q=6l/s, H=10m hod 24
R.6.6 Vycisténi €S - pro demontd? ¢erpadel a montaz nového vystrojeni CS hod 5
Odstaveni natoku 2ks dosazovacich nadrzi - uzavieni natoku jednotlivych
R.6.7 dosazovacich nadrzi pro moznost Upravy vystrojeni dosazovacich nadrzi. hod 10
Vycisténi 2ks dosazovacich nadrzi - pro montaz vybaveni dosazovaci nadrze
R.6.8 hod 6




PS07

Ostatni

Tlakové zkousky potrubi

R.7.1 kpl
R.7.2 Zajisténi individualniho a komplexniho vyzkouseni kpl
R.7.3 Zaskoleni obsluhy kpl
R.7.4 Vypracovani provozniho fadu pro zkusebni provoz ks
R.7.5 Vypracovani provozniho ¥adu pro trvaly provoz ks
R.7.6 Zajisténi zkusebniho provozu kpl




