
Legenda prvků technologie

M5

M6

M7

M8

M9

Čerpadlo dešťové zdrže

Česle šroubové přímé

Česle šroubové přímé

Separátor písků

Dmychadlo - vyšší otáčky

M1 Ponorné kalové čerpadlo

M2

M3

Ponorné kalové čerpadlo

Ponorné kalové čerpadlo

M13 Čerpadlo vratného a přebytečného kalu

M14

M15

Čerpadlo vratného a přebytečného kalu

AT-stanice

M16 Šoupátko přebytečného kalu

M17

M18

Čerpadlo úkapových vod

Míchadlo aktivační nádrže

M19 Míchadlo aktivační nádrže

M20

M21

Dmychadlo

Dmychadlo

M23 Čerpadlo kalové vody

M24

M25

Čerpadlo kalové vody

Čerpadlo armaturní komory

M26 Čerpadlo síranu železitého

M27 Dehydrátor

M28 Vřetenové čerpadlo kalu

M29

M30

Kompresor pístový

Dmychadlo

M31 Vřetenové kalové čerpadlo

LC1

LC2

Ultrazvukový snímač hladiny

Ultrazvukový snímač hladiny
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Dispozice technologické elektroinstalace

Všechny rozměry navrhovaných zařízení a konstukcí je nutné přizpůsobit skutečným podmínkám a skutečným rozměrům na stavbě. 
Před začátkem jakýhkoliv prací, ověřit a proměřit skutečné rozměry jak stavebních tak i technologických částí.

S-JTSK, B.p.v, 0,000 = 255,70 m.n.m 

LC3 Blokovací hladina fekalní jímka

LC4 Blokovací hladina dešťová zdrž

LC5 Snímání hladiny v ČS - tlaková sonda

FIQ6 Měrný objekt P5 - dešťové zdrže

QIC7 Koncentrace rozpuštěného kyslíku a teplota v aktivační nádrži 

FIQ8 Měření průtoku přebytečného kalu

LC10 Měření hladiny v uskladňovací nádrži

FIQ11 Měrný objekt P2 - vyčištěná voda 

LC16 Provozní hladina v ČS

QIC9 Koncentrace rozpuštěného kyslíku a teplota v aktivační nádrži 

LC12 Minimální hladina - studna prov. vody

FIQ17 Měření průtoku kalu - indukční průtokoměr

Y1 Solenoidový ventil

M4 Čerpadlo fekalní jímky

M10 Dmychadlo - nižší otáčky

M11 Dmychadlo - vyšší otáčky

M12 Dmychadlo - nižší otáčky

LC14 Blokovací min. hladina v ČS

LC15 Maximální hladina v ČS

LC13 Měření hladiny v uskladňovací nádrži - tlaková sonda

M32

M33

Dehydrátor

Šnekový dopravník

M34 Dávkovací stanice polyflokulantu pro M27

M35 Dávkovací stanice polyflokulantu pro M32

M36 Solenoid vzduchu k lapáku písků

M37 Solenoid vody k lapáku písků

D.2.2 Technologická elektroinstalace a MaR

Legenda místností
A

B

C

D

E

F

G

H

Místnost obsluhy

Sociální zařízení

Úklidová místnost

Rozvodna

Mechanické předčištění - česlovna

Čerpací stanice odpadních vod

Dešťová zdrž

Jímka na fekálie

I Měrný objekt - obtok ČOV

PS 01

C
C

E E

ŘEZ C-C

FF

ŘEZ E-E

R.2.2

R.2.1R.1.3

R.1.4

R.1.2
LC14
LC15
LC16

R.1.1R.4.2 R.4.5
R.4.4

R.4.3
R.4.1

LC4

LC3

R.3.1R.3.1

R.4.3 R.4.2

R.4.4

R.1.3

R.2.1

R.3.2

R.3.2

Zásuvková skříň ZS
Pole s novým podružným ŘS

MS 13

MS 13

RM2

M5
0,8kWM1

1,1kW

M2
1,1kW

M3
1,1kW

M4
1,1kW

M8
0,75kW

M7
1,1kW

M6
1,1kW

M29
3,0kW

M26
0,06kW

M36
0,02kW

M37
0,02kW

MT3

RM5

M35
0,2kW

M34
0,2kW

M27
0,2kW

M33
0,55kW

M20/21
3/1kW

M23
1,1kW

M25
1,1kW

M24
1,1kW

M32
0,75kW

M31
0,75kW

M28
0,75kW

M16
0,18kW

M30
4,0kW

M15
1,1kW

M13
1,5kW

M14
1,5kW

M17
1,1kW

PS 02

PS 03

PS 04

MS106
Y1

0,01kW

MS1

A
B

D

C
E

F

G

I
FIQ6

H

J

K

L

M

N

O

P

Kalové hospodářství

Kontejnerové stání

Uskladňovací nádrže kalu

Dosazovací nádrže

Aktivační nádrže

Dmýchárna

Měrný objekt P2 - odtok z ČOV

J

K

LL

M M

N N

O

P

O

FIQ11

M9.1
17kW 13kW

M9.2

M10
0,15kW

M11.1
17kW 13kW

M11.2

M12
0,15kW

LC1~
LC2~

LC5~

QIC7~
M19

2,0kW
M18

2,0kW

MS18
QIC9~

R.4.6

M30
4,0kW

FIQ8~

FIQ8~
M13

1,5kW
M14

1,5kW

M16
0,18kW

M11.1
17kW 13kW

M11.2

M12
0,15kW

LC13~ LC10~

FIQ17~

LC12

Půdorys 1PP

RS1

RS2

Legenda MaR :
Rozvaděč elektrotechnologie.... RM1

Vedení kabelové trasy MaR, technologie, ASŘTP

Rozvaděč elektrotechnologie v dmýchárně.... RM2

Rozvaděč stavební elektroinstalace.... RS1

Rozvaděč stavební elektroinstalace.... RS2

Místní ovládací skříňky

Zásuvkové skříně

Vedení kabelové trasy v chráničce v zemi

a1

RS1-EL1(A)-a1

RS1-EL1(A)-a1

RS1-EL1(A)-a1

RS1-EL1(A)-a1 Nové osvětlení LED, průmyslové, základna z ABS s AL chladiči, difuzor translucentní AC, kab. výv. PG 13,5
Podloženo přiloženým výpočtem osvětlení v příloze této PD.

Vedení kabelové trasy v chráničce

a1
Vypínač č.1, nástěnné provedení, min. IP44

Rozbočná svorková krabice

MS20

Vedení kabelové trasy ve žlabu (MARS, drátěný,..)

Místní ovládací skříně

TIRC2~
TIRC1~

TIRC1 Venkovní teplota

TIRC2 Teplota v dmýchárně

+MS-HMI +MS36

RM5


