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Vypocet osvétleni
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Protokol o provedenych vypoctech

Projekt

Nazev CoV Plumlov

Popis €OV a kanalizace Plumlov, Sobésuky, Zarovice a Hamry
— IIl.etapa

Cislo zakazky PD-2020-002

Datum 28.12.2020

Adresa posuzovaného Obec Plumlov

prostoru Ceska republika

GPS souradnice Zemépisna Sitka: 49,88 Zemépisna délka: 14,76

Meridianova konvergence 7,52°

Uhel k severu 0°

Datum vypoctu proslunéni 28.12.2020

Minimalni vyska slunce 13,00 °

Investor

Spolecnost Mésto Plumov

Kontaktni osoba

Adresa Plumov, Rudé armady 302 , 798 03

Telefon +420 582 393 217 g

E-mail podatelna@mestoplumlov.cz ~=

Webova stranka www.mestoplumlov.cz

Zhotovitel

Spolecnost

Kontaktni osoba

Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

» Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
» Vypocet Cinitele osInéni ve vnitfnich prostorech dle EN 12464
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
FUTURA 2.4ft ABS Al 8800/840 LED, prlmyslové,zakladna z ABS s AL TREVOS L 3
chladici,difuzor translucentni AC,kab.
wyv. PG 13,5



FUTURA 2.4ft ABS Al 8800/840

LED, prlimyslové,zakladna z ABS s AL chladici,difuzor translucentni AC,kab.

TREVOS

vyv. PG 13,5
Technické
Kryti IP IP 66
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 304 cd/klm
Elektronicky predradnik Ne
Ucinnost 100,0 %
CIE Flux Code 44| 74|91 | 92 | 100
Pomeér toku do dolniho poloprostoru 91,9
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90 '3
Rozmeéry
Sitka x Hloubka x Vyska 1172 x 145 x 100 mm
Svitici plocha 1170 x 140 x 50 mm
Zavésna vyska 111,00 mm
Svételné zdroje
1x 58 W, 7860 Im, Ra 85, 4000K
Oznaceni svitidla : L
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Rezimy vypoctu

Nazev
1.1 - Kontejnerové stani
Osvétleni stani - L

Prehled vysledkii

Nazev

1.1 - Kontejnerové stani

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Padorys - 1 Pristavek

Minimalni hodnota  Prlimérna hodnota

446 Ix 745 / 150 Ix
21,8 23,8

Vychozi - 1 [%]

100

Maximalni hodnota

1119 Ix
25,0/ 28,0

1.1: Kontejnerové stani

Rovnomérnost

06/04



1.1 Kontejnerové stani 5.10.2 - vyrobni provozy s omezenou obsluhou

Vypocet Geometrie

Pocet odrazli 3 Délka 5590,00 mm
Uroveri denniho osvétleni Stiedni Sitka 4400,00 mm
Typ otvord Automaticky detekovat Vyska 2960,00 mm
Délici pomér otvoru 30 Plocha 24,6 m2
Rozmér elementarni plochy 300 mm Odraznost

I’Dellu pomer svitidla 10 Podlaha 0,35
Udrzba Strop 0,1

Cistota prostiedi Standartni Stény 0,99

Udrzbu poditat Ano

Interval obnovy povrch{ 36m

Interval Cisténi svitidel 12 m

Funkéni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Osvétleni stani - FUTURA 2.4ft ABS Al 8800/840 , LED,prlimyslové,zakladna z ABS s AL chladici,difuzor translucentni AC,kab.
wv. PG 13,5 (L)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 90,0 ©° Vyska 2900,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,81

Poznamka : Osvétleni prostoru pristfesku kontejnerového stani

Piadorys - 1.1 Kontejnerové stani
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Normalova osvétlenost 5.10.2 - vyrobni provozy s omezenou obsluhou - 1.1 Kontejnerové stani
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Emin/Em/Emax: 446/745/1119 Ix | Rovhomérnost: 0,6 | Udrzovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 1450,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 950,00 mm | Roztece: 1022,50 x 500,00 mm

Cinitel osInéni UGR 5.10.2 - vyrobni provozy s omezenou obsluhou - 1.1 Kontejnerové stani
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Min/Avg/Max: 21,8/23,8/25,0 | Odklon od roviny: 0 ©
Vyska: 1850,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 950,00 mm | Roztece: 1022,50 x 500,00 mm



