
RM1, p.2

Legenda :

1 Regulátor jalového výkonu Janitza
2 0101 - Pozor ! Elektrické zařízení.
3 4301 - Nehas vodou ani pěnovými přístroji.

Název rozváděče :

Rozměr (š x v x h) :
Napěťová soustava :
Ovládací napětí :
Cizí napětí :
Jmenovitý proud In :
Zkratový proud Ik´´ :
Ochrana před úrazem :

Přívod :
Vývody :
Barva rozváděče :
Typ rozváděče :
Počet polí :
St. krytí IP :
Prostředí :

Poznámka :

RM1, pole č.2 (stávající skříň)

2000 x 1000 x 400 mm
3, N+PE, 400/230V AC, 50Hz, TN-S
24V DC, PELV
- - -
16 A
10 kA
Provedena dle normy ČSN 33 2000-4-41, ed.3
- automatickým odpojením od zdroje, čl.411
- dvojitou nebo zesílenou izolací, čl.412
- doplňkovou ochranou, čl. 415.1 (proudové chrániče)

a čl. 415.2 (doplňující ochranné pospojování)

Spodem
Dolů
Typový (RAL 7035)
Oceloplechový skříňový
1
40 / 20
Normální

Dokumentace je v souladu s předpisy a normami  ČSN platnými v době 
zpracování projektu.

2000

30 1000
Bc. Martin Vítek
IČO: 87358417, Tel.: +420 608 963 397
e-mail: projekce.vitek@seznam.cz

Stupeň:

A4

Bc. Martin Vítek
Bc. Martin Vítek

Katastr. území:

Číslo zakázky:

projektant:

Vypracoval:

Datum:Akce:

Měřítko: Číslo přílohy:

Příloha:

Formát:Část:

Investor: Město Plumov, Rudé armády 302 , 798 03  Plumlov

DPS
Obec Plumlov
PD-2020-002

12 / 2020

D.2.2.b   Výkresová dokumentace

K Žebračce 104, 751 21   ProseniceZodpovědný

ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, 

D.2.2.b.4- - -

Žárovice a Hamry – III.etapa

Rozváděč RM1, pole č.2

D.2.2 Technologická elektroinstalace a MaR

1

2

3



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

2 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Napájecí část části ASŘTP a MaR A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

2

1

1, N+PE, 230VAC, 50Hz, TN-S

N L

PE N L 12 11 14

2

1

L
3/0

N
PE

3/0

3/0

+RM1, p.1

-Q1

-TL1
-TL2

2x tlumivka
230VAC / 16A

-FVMaR

Přep. ochrana
SPD, typ 3,
s vf filtrem

a signalizací
230VAC / 16A

N

L

PE

2

1
-FAM2

Jistič
B / 10A / 1P

(10kA)

-XS1
Servisní zásuvka

230VAC / 10A

-FAM1
Jistič

B / 2A / 1P
(10kA)

-EL2

Osvětlení
s IR spínačem
230VAC / 11W

1, N+PE, 230VAC, 50Hz, TN-S

Hl. vypínač
230VAC / 32A

2

1
-FAMaR

Jistič
B / 16A / 1P

(10kA)

N

PE

L1



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

3 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Napájecí část 24V DC, oddělené ovládací napětí 230V AC A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

1, N+PE, 230VAC, 50Hz, TN-S L
4/0

N
PE

4/0

4/0

2/7

2/7

2/7

2

1
-FAM3

Jistič
C / 6A / 1P

(10kA)

-G1

Zdroj 230V AC / 24VDC / 10A

L
N

PE

230VAC
50Hz

230VAC
50Hz

230V 0

230V 0

2

1
-FAM4

Jistič
C / 2A / 1P

(10kA)

-T1

Trafo
230V AC / 230V AC

210VA

PE

13
14

+OutDC -+ -

L/+InAC N/-

SGndREM
Signal

OUT1 OUT2

tmax [min] = ?

20

Custom (Default 0.5)

PC-Mode

∞10

5

3

15

2 1

+

1.1

Input DC 24V

-

1.2

+

2.1

Output DC 24V

-

2.2

24
V/

20
m

A

3.1Signal

Ba
t.-

M
od

e

3.4

Re
ad

y

3.5

Re
m

ot
e

3.6

PS
 B

oo
st

3.7

Ba
t.-

St
ar

t

3.8
SG

nd

3.9

Alarm

3.2 3.3

+4.1

Ba
tte

ry
 D

C 
24

V

4.2 -

4.3
ΠΠ

-

+

Π

Potenciálové rozvodné svorkovnice

2.5
RD

2.5
BU

2.5
RD

2.5
BU

1.5
WH

2.5
RD

L1.1+

L1.1-2.5
BU

L1.1+

L1.1-

EIP

X1

EIP

X2

-UPS

UPS Záložní zdroj
24V DC / 10A

-AKU

Akumulátor
12V DC / 7,2Ah

Potenciálové rozvodné svorkovnice

~1G

~1G0

~1G

~1G0



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

4 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Napájení externích řídících jednotek A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

1, N+PE, 230VAC, 50Hz, TN-S L
N

PE

3/7

3/7

3/7

L
N

PE

-WL1-FIQ6
CYKY-J 3x1,5 mm

(stávající)

-FIQ6

2

H

N

1 N

-FIM5
Chránič s 

nadproudovou
ochranou

B / 6A / 1P+N
30mA

(10kA)

2

1
-FAM5.1

Jistič
B / 2A / 1P

(10kA) 2

1
-FAM5.2

Jistič
B / 2A / 1P

(10kA) 2

1
-FAM5.3

Jistič
B / 2A / 1P

(10kA)

Rezerva

Jednotka měření 
průtoku - dešťová zdrž

(stávající)
230VAC / 10VA

-WL1-FIQ17
CYKY-J 3x1,5 mm

-FIQ17

Jednotka měření průtoku 
kalu kalové koncovky

230VAC / 10VA



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

5 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Plovákové snímače A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

~1G

~1G0

A1

A2-K
A1

LC
14

~1G0

A1

A2-K
A1

LC
15

-WS1-LC14
J-Y(St)Y  2x2x0,8 mm

černý modrý

Plovákový spínač
Čerpací stanice

(Blokovací minimální hladina)

-LC14

-MXLC14

~1G0

A1

A2-K
A1

LC
16

-WS1-LC15
J-Y(St)Y  2x2x0,8 mm

černý hnědý

Plovákový spínač
Čerpací stanice

(Maximální hladina)

-LC15

-MXLC15

PE

12 14

11

12 14

11

-FULC

F250mA

L1.1+

12 14

11

~1G

-WS2-LC14
Součást snímače

-WS2-LC15
Součást snímače

~1G

22 24

21

22 24

21

In
2 

: -
A1

22 24

21

-FULC14
T160mA

-FULC15
T160mA

-FULC16
T160mA

-WS1-LC16
J-Y(St)Y  2x2x0,8 mm

černý modrý

Plovákový spínač
Čerpací stanice

(Provozní hladina)

-LC16

-MXLC16

-WS2-LC16
Součást snímače

Min. = Log. 1 Max. = Log. 1 START = Log. 1
STOP   = Log. 0

In
3 

: -
A1

In
4 

: -
A1



-HMI
-SW

Průmyslový
switch se správou

8x 10/100 Base-TX portů
24V DC

Řídící systém
Processorový modul, 128 kB memory, 24 V DC, ethernet interface
80x Digital inputs    (24 V DC)
32x Digital outputs  (24 V DC)

Průmyslový
10" dotykový

HMI panel 
24V DC

16x Analog input     (4-20mA)

-A1

L1.1+

L1.1-L1.1-

-A1.1x
Modul (y)
binárních

vstupů

-A1.2x
Modul (y)
binárních
výstupů

-A1.3x
Modul (y)

analogových
vstupů

-A1
Procesorový

modul, 
obvody RTC, 

paměťový 
modul, 

binární I/O

+MS-HMI

Řídící systém - podružná stanice rozšiřujících I/O v RM2, p.2
32x Digital inputs    (24 V DC)
16x Digital outputs  (24 V DC)
8x   Analog input     (4-20mA)

+RM2, pole č.2   (objekt dmýchárny)

-

0V

+

24VX1 I1 I2 O1

1

X1

2

X2

US2

3

GND

2

US1

1

GND

4

R1
R1

R2
R2

R3
R3

R4
R4

Listů :List číslo :Formát :Výkres :

6 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Řídící systém - blokové schéma A3

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

PE

1

X1

Ethernet Cat. 5E

Ethernet Cat. 5E

Ethernet Cat. 5E
Přípojka internetu

DI DI DI DI DO DO AI

PE

Místnost obsluhy - PC + UPS

Ethernet Cat. 5E

Ethernet Cat. 5E

Síťový kabel - FL CAT5 HEAVY CONF

24V 0V O1 O2

A(a)

DSL A

A(b) B(a)

DSL B

B(b)

-EXT

Ethernet TC extender
ETH-2S

24V DC

Ethernet Cat. 5E

Ethernet Cat. 5E

-FU4G
T1A

-FUEXT
T1A

L1.1+

L1.1-

-4G

TC Router  4G 
24V DC

Ant. 2

Ant. 1
1

LAN 1

2

LAN 2

3

X3

4

X4

5

X5

6

X6

7

X7

8

X8

RJ45

ETH

24V 0V O1 O2

A(a)

DSL A

A(b) B(a)

DSL B

B(b)

-EXT

Ethernet TC extender
ETH-2S

24V DC

-FUEXT
T1A

L1.1+

L1.1-

RJ45

ETH

-ANT
Vícepásmová anténa 
mobilního rádiového spojení 
s montážním úhelníkem pro 
venkovní montáž, kabel 
antény 5 m s kulatým 
konektorem SMA, vhodná 
pro LTE/4G

-FUHMI
T1A

-FURS
T1A

-FUA1
F250mA

-FUA1.1
F250mA

-FUA1.2
F250mA

-FUA1.3
F250mA

-FUSW
T1A

-FUIO
T1A

-A2

-A
2.

11

-A
2.

12

-A
2.

13

-A
2.

14

-A
2.

21

-A
2.

22

-A
2.

31



-A1  (DI)

In0

Zdroj 24V + UPS

Porucha

Listů :List číslo :Formát :Výkres :

7 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární vstupy - procesorový modul -A1 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1  (DI)

In7

Kalová koncovka
+RM4

Porucha

-A1  (DI)

In6

Kalová koncovka
+RM3

Porucha

-A1  (DI)

In5

Kompresor pístový
-M29

Porucha

-A1  (DI)

In4

-A1  (DI)

In3

-A1  (DI)

In2

-A1  (DI)

In1

Kalová koncovka
Indukční průtokoměr

-FIQ17
Pulsy

Čerpací stanice

Blokovací minimum

Čerpací stanice

Provozní hladina

Čerpací stanice

Maximální hladina

L1.1+

7.1/0

13

14
-G1

3.2

3.3
-UPS

-WS1-FIQ17
JYTY-O  4x1 mm

x x

Puls. výstup

Relé

-FIQ17

-K
A1

LC
14-FUA1a

F250mA

12 14

11

L1.1+

-FULC
F250mA

-K
A1

LC
15

12 14

11

-K
A1

LC
16

12 14

11

L1.1+

-FUFIQ17
T100mA

+R
M

3

14

11
-R-A0

+R
M

4

14

11
-R-A0

+R
M

1,
 p

ol
e 

č.
1

13

14
-FA29



-A1  (DI)

In8

Listů :List číslo :Formát :Výkres :

7.1 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární vstupy - procesorový modul A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1  (DI)

In15

-A1  (DI)

In14

-A1  (DI)

In13

-A1  (DI)

In12

-A1  (DI)

In11

-A1  (DI)

In10

-A1  (DI)

In9

7/7

Solenoid vody k 
lapáku písků

-M37

Otevřen

Solenoid vody k 
lapáku písků

-M37

Automat

Solenoid vody k 
lapáku písků

-M37

Porucha

Solenoid vzduchu k 
lapáku písků

-M36

Solenoid vzduchu k 
lapáku písků

-M36

x

Solenoid vzduchu k 
lapáku písků

-M36

Rezerva

x

Rezerva

Otevřen Automat Porucha

53

54
-KM37

11

14
-KA37.1

11

14
-KA37.3

+R
M

1,
 p

ol
e 

č.
1

53

54
-KM36

11

14
-KA36.1

11

14
-KA36.3



-A1.11  (DI)

In0

Ponorné kalové
čerpadlo v ČS

-M1

Chod

Listů :List číslo :Formát :Výkres :

7.2 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární vstupy - karta -A1.11 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.11  (DI)

In7

Automat

-A1.11  (DI)

In6

Ponorné kalové
čerpadlo v ČS

-M3

Chod

-A1.11  (DI)

In5

Ponorné kalové
čerpadlo v ČS

-M2

Porucha

-A1.11  (DI)

In4

Ponorné kalové
čerpadlo v ČS

-M2

Automat

-A1.11  (DI)

In3

Ponorné kalové
čerpadlo v ČS

-M2

Chod

-A1.11  (DI)

In2

Ponorné kalové
čerpadlo v ČS

-M1

Porucha

-A1.11  (DI)

In1

Ponorné kalové
čerpadlo v ČS

-M1

Automat

+RM1, p.1
7.3/0

L1.1+

Ponorné kalové
čerpadlo v ČS

-M3

-A1.11  (DI)

DC COM 1

L1.1-

-FUA1.11
F250mA

53

54

-K
M

1

11

14

-K
A1

.3

-K
A1

.2

11

14

53

54

-K
M

2

11

14

-K
A2

.3

-K
A2

.2

11

14

53

54

-K
M

3

11

14

-K
A3

.3

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né



-A1.11  (DI)

In8

Listů :List číslo :Formát :Výkres :

7.3 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární vstupy - karta -A1.11 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.11  (DI)

In15

-A1.11  (DI)

In14

-A1.11  (DI)

In13

-A1.11  (DI)

In12

-A1.11  (DI)

In11

-A1.11  (DI)

In10

-A1.11  (DI)

In9

7.2/7

Porucha

Ponorné kalové
čerpadlo v ČS

-M3

Chod

Čerpadlo fekalní 
jímky
-M4

Automat

Čerpadlo fekalní 
jímky
-M4

Porucha

Čerpadlo fekalní 
jímky
-M4

Chod

Čerpadlo dešťové 
zdrže
-M5

Automat

Čerpadlo dešťové 
zdrže
-M5

Porucha

Čerpadlo dešťové 
zdrže
-M5

x

Rezerva

+RM1, p.1

-A1.11  (DI)

DC COM 2

L1.1-
-K

A3
.2

11

14

14

13

-K
M

4

14

11

-K
A4

.1

-K
A4

.2

22

21

14

13

-K
M

5

14

11

-K
A5

.1

-K
A5

.2

22

21

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za
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en

í -
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al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né



-A1.11  (DI)

In16

Listů :List číslo :Formát :Výkres :

7.4 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární vstupy - karta -A1.11 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.11  (DI)

In23

-A1.11  (DI)

In22

-A1.11  (DI)

In21

-A1.11  (DI)

In20

-A1.11  (DI)

In19

-A1.11  (DI)

In18

-A1.11  (DI)

In17

-A1.11  (DI)

DC COM 3

L1.1-

+RM1, p.1
7.5/0

11

14

-K
A7

.1

11

12

-K
A7

.2

14

13

-K
M

20

-Q
F2

0

-Q
F2

1

14

11

-K
A2

0.
1

14

11

-K
A1

06
.1

32

31

32

31

Porucha

Dmychadlo UN
-M20

Porucha

Ventilátor 
dmychadla UN

-M21

Chod

Dmychadlo UN
-M20

Chod

Česle šroubové 
přímé
-M7

Porucha

Česle šroubové 
přímé
-M7

x

Rezerva

Automat

Dmychadlo UN
-M20

?  

Solenoid
-Y106

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né



-A1.11  (DI)

In24

Listů :List číslo :Formát :Výkres :

7.5 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární vstupy - karta -A1.11 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.11  (DI)

In31

-A1.11  (DI)

In30

-A1.11  (DI)

In29

-A1.11  (DI)

In28

-A1.11  (DI)

In27

-A1.11  (DI)

In26

-A1.11  (DI)

In25

-A1.11  (DI)

DC COM 4

L1.1-

7.4/7

+RM1, p.1

x

Rezerva

Blokovací hladina

Děšťová zdrž
-LIC 4

?

-GC 5

? ? ? ? Pulsy

Měrný objekt P5 
dešťové zdrže

-FIQ 6

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

7.6 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární vstupy - karta -A1.12 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.12  (DI)

In0

-A1.12  (DI)

In7

-A1.12  (DI)

In6

-A1.12  (DI)

In5

-A1.12  (DI)

In4

-A1.12  (DI)

In3

-A1.12  (DI)

In2

-A1.12  (DI)

In1

-A1.12  (DI)

DC COM 1

L1.1-

L1.1+

-FUA1.12
F250mA

+RM2, p.2
7.7/0

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né

Chod

Dmychadlo 1
- vyšší otáčky

-M9.1

Chod

Dmychadlo 1
- nižší otáčky

-M9.2

Automat

Dmychadlo 1

-M9

Porucha

Dmychadlo 1
- vyšší otáčky

-M9.1

Porucha

Dmychadlo 1
- nižší otáčky

-M9.2

Chod

Dmychadlo 2
- vyšší otáčky

-M11.1

Chod

Dmychadlo 2
- nižší otáčky

-M11.2

Porucha

Ventilátor 
dmychadla 1

-M10

54

53

-K
M

9.
1

54

53

-K
M

9.
2

14

11

-K
A9

.1

-Q
F9

.1

32

31

-Q
F9

.2

32

31

-Q
F1

0

32

31

54

53

-K
M

11
.1

54

53

-K
M

11
.2



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

7.7 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární vstupy - karta -A1.12 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.12  (DI)

In8

-A1.12  (DI)

In15

-A1.12  (DI)

In14

-A1.12  (DI)

In13

-A1.12  (DI)

In12

-A1.12  (DI)

In11

-A1.12  (DI)

In10

-A1.12  (DI)

In9

-A1.12  (DI)

DC COM 2

L1.1-

7.6/7

+RM2, p.2
7.8/0

Automat

Dmychadlo 2

-M11

Porucha

Dmychadlo 2
- vyšší otáčky

-M11.1

Porucha

Dmychadlo 2
- nižší otáčky

-M11.2

Porucha

Ventilátor 
dmychadla 2

-M12

Chod

Čerpadlo vratného a 
přebytečného kalu

-M13

Automat

Čerpadlo vratného a 
přebytečného kalu

-M13

Porucha

Čerpadlo vratného a 
přebytečného kalu

-M13

Chod

Čerpadlo vratného a 
přebytečného kalu

-M14

14

11

-K
A1

1.
1

-Q
F1

1.
1

32

31

-Q
F1

1.
2

32

31

-Q
F1

2

32

31

14

13

-K
M

13

14

11

-K
A1

3.
1

-K
A1

3.
2

14

11

14

13

-K
M

14

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

7.8 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární vstupy - karta -A1.12 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.12  (DI)

In16

-A1.12  (DI)

In23

-A1.12  (DI)

In22

-A1.12  (DI)

In21

-A1.12  (DI)

In20

-A1.12  (DI)

In19

-A1.12  (DI)

In18

-A1.12  (DI)

In17

-A1.12  (DI)

DC COM 3

L1.1-

+RM2, p.2
7.9/0

?

7.7/7

???

Automat

Čerpadlo vratného a 
přebytečného kalu

-M14

Porucha

Čerpadlo vratného a 
přebytečného kalu

-M14

Šoupátko 
přebytečného kalu

-M16

Šoupátko 
přebytečného kalu

-M16

Šoupátko 
přebytečného kalu

-M16

?Zavřeno ???Otevřeno ??? Chod

Míchadlo aktivační 
nádrže 1

-M18

Automat

Míchadlo aktivační 
nádrže 1

-M18

14

11

-K
A1

4.
1

-K
A1

4.
2

14

11

-K
A1

6.
1

22

21

-K
A1

6.
2

22

21

-K
A1

6.
3

14

11

14

13

-K
M

18

14

11

-K
A1

8.
1

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

7.9 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární vstupy - karta -A1.12 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.12  (DI)

In24

-A1.12  (DI)

In31

-A1.12  (DI)

In30

-A1.12  (DI)

In29

-A1.12  (DI)

In28

-A1.12  (DI)

In27

-A1.12  (DI)

In26

-A1.12  (DI)

In25

-A1.12  (DI)

DC COM 4

L1.1-

7.8/7

+RM2, p.2

Porucha ? ? ? x

RezervaMíchadlo aktivační 
nádrže 1

-M18

Chod

Míchadlo aktivační 
nádrže 2

-M19

Automat

Míchadlo aktivační 
nádrže 2

-M19

Porucha

Míchadlo aktivační 
nádrže 2

-M19

??? ??? ???

14

11

-K
A1

8.
2

14

13

-K
M

18

14

11

-K
A1

8.
1

14

11

-K
A1

8.
2

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

8 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární výstupy - procesorový modul -A1 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1  (DO)

Out 0

-A1  (DO)

Out 7

-A1  (DO)

Out 6

-A1  (DO)

Out 5

-A1  (DO)

Out 4

-A1  (DO)

Out 3

-A1  (DO)

Out 2

-A1  (DO)

Out 1

Otevřít / Zavřít

-A1  (DO)

+V1

-A1.11  (DI)

COM 0

L1.1-
L1.1+

-F
U

A1
b

T1
,6

A

8.1/0

Rezerva RezervaRezerva RezervaRezerva Rezerva

+RM1, pole č.1

A2

A1-K
A3

6.
2

A2

A1-K
A3

7.
2

L1.1-

Solenoid vody k 
lapáku písků

-M37

Solenoid vzduchu k 
lapáku písků

-M36

Otevřít / Zavřít



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

8.1 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární výstupy - procesorový modul -A1 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1  (DO)

Out 8

-A1  (DO)

Out 15

-A1  (DO)

Out 14

-A1  (DO)

Out 13

-A1  (DO)

Out 12

-A1  (DO)

Out 11

-A1  (DO)

Out 10

-A1  (DO)

Out 9

8/7

-A1  (DO)

+V2

-A1.11  (DI)

COM 0

L1.1-

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

8.2 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární výstupy - karta -A1.21 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.21  (DO)

Out 0

-A1.21  (DO)

Out 7

-A1.21  (DO)

Out 6

-A1.21  (DO)

Out 5

-A1.21  (DO)

Out 4

-A1.21  (DO)

Out 3

-A1.21  (DO)

Out 2

-A1.21  (DO)

Out 1

-A1.21  (DO)

+VDC1

L1.1+

-F
U

A1
.2

1a
T1

,6
A

Ponorné kalové
čerpadlo v ČS

-M1

START / STOP

Ponorné kalové
čerpadlo v ČS

-M2

START / STOP

Ponorné kalové
čerpadlo v ČS

-M3

START / STOP

Čerpadlo fekalní 
jímky
-M4

START / STOP

Čerpadlo dešťové 
zdrže
-M5

START / STOP

Čerpadlo v lapáku 
písků
-M7

START / STOP

Dmychadlo UN
-M20

START / STOP

Solenoid
-Y106

Otevřít / Zavřít

+RM1, pole č.1

A2

A1-K
A1

.4

A2

A1-K
A2

.4

A2

A1-K
A3

.4

A2

A1-K
A4

.3

A2

A1-K
A5

.3

A2

A1-K
A7

.3

A2

A1-K
A2

0.
3

A2

A1-K
A1

06
.3

L1.1-

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

8.3 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární výstupy - karta -A1.21 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.21  (DO)

Out 8

-A1.21  (DO)

Out 15

-A1.21  (DO)

Out 14

-A1.21  (DO)

Out 13

-A1.21  (DO)

Out 12

-A1.21  (DO)

Out 11

-A1.21  (DO)

Out 10

-A1.21  (DO)

Out 9

-A1.21  (DO)

DC COM 1

L1.1-

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

???

x

???

x

A2

A1-K
A2

01

A2

A1-K
A2

02

L1.1-L1.1-



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

8.4 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární výstupy - karta -A1.21 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.21  (DO)

Out 16

-A1.21  (DO)

Out 23

-A1.21  (DO)

Out 22

-A1.21  (DO)

Out 21

-A1.21  (DO)

Out 20

-A1.21  (DO)

Out 19

-A1.21  (DO)

Out 18

-A1.21  (DO)

Out 17

-A1.21  (DO)

+VDC2

L1.1+

-F
U

A1
.2

1b
T1

,6
A

+RM2, pole č.2

A2

A1-K
A9

.2

A2

A1-K
A9

.3

A2

A1-K
A1

1.
2

A2

A1-K
A1

1.
3

A2

A1-K
A1

3.
3

A2

A1-K
A1

4.
3

A2

A1-K
A1

6.
o

A2

A1-K
A1

6.
z

L1.1-

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né

START / STOP

Dmychadlo 1
- vyšší otáčky

-M9.1

START / STOP

Dmychadlo 1
- nižší otáčky

-M9.2

START / STOP START / STOP START / STOP START / STOP Otevřít Zavřít

Dmychadlo 2
- vyšší otáčky

-M11.1

Dmychadlo 2
- nižší otáčky

-M11.2

Čerpadlo vratného a 
přebytečného kalu

-M13

Čerpadlo vratného a 
přebytečného kalu

-M14

Šoupátko 
přebytečného kalu

-M16

Šoupátko 
přebytečného kalu

-M16



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

8.5 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Binární výstupy - karta -A1.21 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.21  (DO)

Out 24

-A1.21  (DO)

Out 31

-A1.21  (DO)

Out 30

-A1.21  (DO)

Out 29

-A1.21  (DO)

Out 28

-A1.21  (DO)

Out 27

-A1.21  (DO)

Out 26

-A1.21  (DO)

Out 25

-A1.21  (DO)

DC COM 2

L1.1-

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

???

x

???

x

+RM2, pole č.2

A2

A1-K
A1

8.
3

A2

A1-K
A1

9.
3

L1.1-

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né

START / STOP

Míchadlo aktivační 
nádrže 1

-M18

START / STOP

Míchadlo aktivační 
nádrže 2

-M19



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

9 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Analogové vstupy - karta -A1.31 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.31  (AI)
???

-LIC2

Hladina

-A1.31  (AI)

In 1+

???

-LIC3

Hladina

-A1.31  (AI)

In 2+

Měrný objekt P5 - 
dešťové zdrže

-FIQ6

Průtok

-A1.31  (AI)

In 3+

???

-LIC9

Hladina

In 0+

9.1/0

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y,

 s
vo

rk
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né

+RM1, p.1



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

9.1 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Analogové vstupy - karta -A1.31 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.31  (AI)

In 4+

???

x

-A1.31  (AI)

In 5+

???

x

-A1.31  (AI)

In 6+

???

x

-A1.31  (AI)

In 7+

???

x

-A1.31  (AI)

COM 0

L1.1-

9/7

+RM2, p.2



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

9.2 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Analogové vstupy - karta -A1.31 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.31  (AI)

COM      In 8+

Kalová koncovka
Indukční průtokoměr

-FIQ17

Průtok

PE

L1.1+

L1.1-

-A1.31  (AI)

COM      In 9+

PE

L1.1+

L1.1-

-A1.31  (AI)

COM      In 10+

PE

L1.1+

L1.1-

-A1.31  (AI)

COM      In 11+

PE

L1.1+

L1.1-

-WS1-FIQ17
JYTY-O  4x1 mm

x x

4÷20 mA

0 ÷ 6,2 l/s

Průtok kalu

-FIQ17

-WS1-LC13
JYTY-O  4x1 mm

Vcc Out

4÷20 mA

0 ÷ 10 m
Hladina v uskladňovací 

nádrži

-LC13
Vcc Out

4÷20 mA

-20 ÷ 60 °C
Teplota v uskladňovací 

nádrži

Měření hladiny v 
uskladňovací nádrži

-LC13
Výška hladiny

Měření hladiny v 
uskladňovací nádrži

-LC13
Teplota kalu

Rezerva

x

-FU1.31a
F100mA

-FU1.31b
F100mA

-FU1.31c
F100mA

-FU1.31d
F100mA



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

9.3 -
Rozváděč RM1, pole č.2
Analogové vstupy - karta -A1.31 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.4

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-A1.31  (AI)

COM      In 12+

PE

L1.1+

L1.1-

-A1.31  (AI)

COM      In 13+

PE

L1.1+

L1.1-

-A1.31  (AI)

COM      In 14+

PE

L1.1+

L1.1-

-A1.31  (AI)

COM      In 15+

PE

L1.1+

L1.1-

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

Rezerva

x

-A1.31  (AI)

COM 1

L1.1-

-FU1.31e
F100mA

-FU1.31f
F100mA

-FU1.31g
F100mA

-FU1.31h
F100mA


