
RM1, p.1

Legenda :

1 Kombinovaná bezpečnostní samolepka
2 Panelový voltmetr
3 Přepínač měřených hodnot
4        Bezpečnostní STOP tlačítko

Název rozváděče :

Rozměr (š x v x h) :
Napěťová soustava :
Ovládací napětí :
Cizí napětí :
Jmenovitý proud In :
Zkratový proud Ik´´ :
Ochrana před úrazem :

Přívod :
Vývody :
Barva rozváděče :
Typ rozváděče :
Počet polí :
St. krytí IP :
Prostředí :

Poznámka :

RM1, pole č.1 (stávající skříň)

2000 x 1000 x 400 mm
3, N+PE, 400/230V AC, 50Hz, TN-C-S
230V AC, 24V DC, PELV
- - -
100 A
10 kA
Provedena dle normy ČSN 33 2000-4-41, ed.3
- automatickým odpojením od zdroje, čl.411
- dvojitou nebo zesílenou izolací, čl.412
- doplňkovou ochranou, čl. 415.1 (proudové chrániče)

a čl. 415.2 (doplňující ochranné pospojování)

Spodem
Dolů
Typový (RAL 7035)
Oceloplechový skříňový
1
40 / 20
Normální

Dokumentace je v souladu s předpisy a normami  ČSN platnými v době 
zpracování projektu.

2000

30 1000
Bc. Martin Vítek
IČO: 87358417, Tel.: +420 608 963 397
e-mail: projekce.vitek@seznam.cz

Stupeň:

A4

Bc. Martin Vítek
Bc. Martin Vítek

Katastr. území:

Číslo zakázky:

projektant:

Vypracoval:

Datum:Akce:

Měřítko: Číslo přílohy:

Příloha:

Formát:Část:

Investor: Město Plumov, Rudé armády 302 , 798 03  Plumlov

DPS
Obec Plumlov
PD-2020-002

12 / 2020

D.2.2.b   Výkresová dokumentace

K Žebračce 104, 751 21   ProseniceZodpovědný

ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, 

D.2.2.b.3- - -

Žárovice a Hamry – III.etapa

Rozváděč RM1, pole č.1

D.2.2 Technologická elektroinstalace a MaR

2

1

3

3

Nouzové zastavení



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

2 -
Rozváděč RM1, pole č.1
Svodič přepětí, doplnění osvětlení skříně A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.3

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-L1
3.0

-L2
3.0

-L3
3.0

N

L

PE

3, N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-C-S

-FV101
Kombinovaný svodič 

přepětí SPD typu 1+2 se 
signalizačním kontaktem

25kA / TN-C

PE

N

PE

L1 L2 L3

PEN

-FAEL1

Jistič
B / 2A / 1P

(10kA)

-L1
-L2
-L3

12 14

11

Původní nevyhovující svodič přepětí -FV101, typu 2 
(12,5kA) bude spolu s jištěním -FU100 (OPV22) 

zdemontován a nahrazen tímto novým kombinovaným 
svodičem typu 1+2 (25kA). Bude osazen bez poj. 

odpínače přímo za hlavní jistič 100A (deon).

-EL1

Osvětlení
s IR spínačem
230VAC / 11W



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

3 -
Rozváděč RM1, pole č.1
Napájení části MaR, ASŘTP, vývod pro osvětlení kont. stání A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.3

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-L1
4.02.7

-L1
-L2

4.02.7
-L2

-L3
4.02.7

-L3

PE

N

+RM1, pole č.2

-FAMaR

Jistič
B / 16A / 1P

(10kA)

3, N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-C-S

Jištěný vývod pro osvětlení nového přístavku 
kontejnerového stání. Vývod bude osazen v RM1 z 

důvodu zaplnění rozváděče RS1.

H

1 N

2 N

-FIOSV
Chránič s nadproudovou

ochranou

10A / 1N / B / 30mA
10kA

PE

N

-WL1-OSV
CYKY-J

3x1,5 mm

RS1-EL1(A)-a1
A a1



Ponorné kalové čerpadlo
1,1kW / 400V / 50Hz / IP68

In = 3,1A
Ir = 21A

n=2830 ot/min.
Listů :List číslo :Formát :Výkres :

4 -
Rozváděč RM1, pole č.1
M1 - Ponorné kalové čerpadlo A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.3

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-L1
5.03.7

-L1
-L2

5.03.7
-L2

-L3
5.03.7

-L3

-FA1

Pomocný jistič
(stávající)

6A / B / 10kA

3, N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-C-S

-QF1
Motorový spouštěč

Pomocný kontakt 1Z/1R

In = 2,5 - 4A

-KM1
Stykač 9A (230V AC)

Pomocný kontakt 2Z/2R

-Q
F1

1.54

1.53

M
3~

-WL3-M1
H07RN-F-J 7x1,5 mm²
součást čerpadla, 10m

PE

OFF
ON

+M1

+QM1

-WL1-M1
CYKY-J 7x1,5 mm²

A2

A1-KA1.1

N

A2

A1-KA1.2

N

A2

A1-KM1

N

12 14

11

-K
A1

.1

12 14

11

-K
A1

.4

Bezpečnostní vypínač
400V / 50Hz / 20A

Bl
ok

ac
e

Po
ru

ch
a

C
ho

d

+MX1

-WL2-M1
CYKY-J 4x1,5 mm²

A2

A1-KA1.3

N

Au
to

m
at

-WS1-MS1
JYTY-O 19x1 mm²

-WS1-M1
JYTY-O 4x1 mm²

-K
M

1

54

53

12 14

11

-K
A1

.3

12 14

11

-K
A1

.2

+RM1, pole č.2

C
ho

d

Au
to

m
at

Po
ru

ch
a

5.6

A2

A1-KA1.4

L1.1-

ST
AR

T 
/ S

TO
P

-WS2-M1
JYTY-O 4x1 mm

x1

x2-M
1-

H
L1

x1

x2

-M
1-

H
L2

N

C
ho

d

Po
ru

ch
a

+M
S-

M
1

-K
M

1

54

53

12 14

11

-K
A1

.2

5.2

+RM1, p.2
Blokovací minimum v ČS

A1

A2

-K
AL

C1
4

N

12 14

11

-K
AL

C1
4

Provozní plovák v ČS

A1

A2

-K
AL

C1
6

N

12 14

11

-K
AL

C1
6

-SA1...Spínání

Aut.

13 - 14
23 - 24 0

1
KONTAKT

POLOHA

0
0

1
0

Ruč.Vyp.
R 0 A

Au
t.

R
uč

.

+MS1

Bl
ok

ac
e

22 24

21

-K
A1

.1

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

5 -
Rozváděč RM1, pole č.1
M2 - Ponorné kalové čerpadlo A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.3

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-L1
6.04.7

-L1
-L2

6.04.7
-L2

-L3
6.04.7

-L3

3, N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-C-S

-QF2
Motorový spouštěč

Pomocný kontakt 1Z/1R

In = 2,5 - 4A

-KM2
Stykač 7A (230V AC)

Pomocný kontakt 2Z/2R

-Q
F2

1.54

1.53

M
3~

-WL3-M2
H07RN-F-J 7x1,5 mm²
součást čerpadla, 10m

PE

OFF
ON

+M2

+QM2

-WL1-M2
CYKY-J 7x1,5 mm²

A2

A1-KA2.1

N

A2

A1-KA2.2

N

A2

A1-KM2

N

12 14

11

-K
A2

.1

12 14

11

-K
A2

.4

Bezpečnostní vypínač
400V / 50Hz / 20A

Bl
ok

ac
e

Po
ru

ch
a

C
ho

d

+MX2

-WL2-M2
CYKY-J 4x1,5 mm²

A2

A1-KA2.3

N

Au
to

m
at

-WS1-MS1
JYTY-O 19x1 mm²

-WS1-M2
JYTY-O 4x1 mm²

-K
M

2

54

53

12 14

11

-K
A2

.3

12 14

11

-K
A2

.2

+RM1, pole č.2

C
ho

d

Au
to

m
at

Po
ru

ch
a

6.6

A2

A1-KA2.4

L1.1-

ST
AR

T 
/ S

TO
P

-WS2-M2
JYTY-O 4x1 mm

x1

x2-M
2-

H
L1

x1

x2

-M
2-

H
L2

N

C
ho

d

Po
ru

ch
a

+M
S-

M
2

-K
M

2

54

53

12 14

11

-K
A2

.2

4.5 6.2

4.7

22 24

21

-K
AL

C1
4

22 24

21

-K
AL

C1
6

-SA2...Spínání

Aut.

13 - 14
23 - 24 0

1
KONTAKT

POLOHA

0
0

1
0

Ruč.Vyp.
R 0 A

Au
t.

R
uč

.

+MS1

Bl
ok

ac
e

22 24

21

-K
A2

.1

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né

Ponorné kalové čerpadlo
1,1kW / 400V / 50Hz / IP68

In = 3,1A
Ir = 21A

n=2830 ot/min.



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

6 -
Rozváděč RM1, pole č.1
M3 - Ponorné kalové čerpadlo A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.3

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-L1
7.05.7

-L1
-L2

7.05.7
-L2

-L3
7.05.7

-L3

3, N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-C-S

-QF3
Motorový spouštěč

Pomocný kontakt 1Z/1R

In = 2,5 - 4A

-KM3
Stykač 7A (230V AC)

Pomocný kontakt 2Z/2R

-Q
F3

1.54

1.53

M
3~

-WL3-M3
H07RN-F-J 7x1,5 mm²
součást čerpadla, 10m

PE

OFF
ON

+M3

+QM3

-WL1-M3
CYKY-J 7x1,5 mm²

A2

A1-KA3.1

N

A2

A1-KA3.2

N

-SA3...Spínání

Aut.

13 - 14
23 - 24 0

1
KONTAKT

POLOHA

0
0

1
0

Ruč.Vyp.
R 0 A

A2

A1-KM3

N

12 14

11

-K
A3

.1

12 14

11

-K
A3

.4

Bezpečnostní vypínač
400V / 50Hz / 20A

Bl
ok

ac
e

Po
ru

ch
a

C
ho

d

+MX3

-WL2-M3
CYKY-J 4x1,5 mm²

Au
t.

R
uč

.

A2

A1-KA3.3

N

Au
to

m
at

+MS1

-WS1-MS1
JYTY-O 19x1 mm²

-WS1-M3
JYTY-O 4x1 mm²

-K
M

3

54

53

12 14

11

-K
A3

.3

12 14

11

-K
A3

.2

+RM1, pole č.2

C
ho

d

Au
to

m
at

Po
ru

ch
a

7.6

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né

A2

A1-KA3.4

L1.1-

ST
AR

T 
/ S

TO
P

-WS2-M3
JYTY-O 4x1 mm

x1

x2-M
3-

H
L1

x1

x2

-M
3-

H
L2

N

C
ho

d

Po
ru

ch
a

+M
S-

M
3

-K
M

3

54

53

12 14

11

-K
A3

.2

5.5

5.7

směr M4

32 34

31

-K
AL

C1
4

32 34

31

-K
AL

C1
6

Bl
ok

ac
e

22 24

21

-K
A3

.1

Ponorné kalové čerpadlo
1,1kW / 400V / 50Hz / IP68

In = 3,1A
Ir = 21A

n=2830 ot/min.



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

6.1 -
Rozváděč RM1, pole č.1
+MS1 - Doplnění okruhů -M4 a -M5 A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.3

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-SA4...Spínání

Aut.

13 - 14
23 - 24 0

1
KONTAKT

POLOHA

0
0

1
0

Ruč.Vyp.
R 0 A

Au
t.

R
uč

.

+MS1

-WS1-MS1
JYTY-O 19x1 mm²

-SA5...Spínání

Aut.

13 - 14
23 - 24 0

1
KONTAKT

POLOHA

0
0

1
0

Ruč.Vyp.
R 0 A

Au
t.

R
uč

.

Realizační firma před započetím prací prověří skutečné 
zapojení svorkovnic a návazkost signálů do nového ŘS.

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

7 -
Rozváděč RM1, pole č.1
M7 - Česle šroubové přímé A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.3

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-L1
8.06.2

-L1
-L2

8.06.2
-L2

-L3
8.06.2

-L3

-FA7.1

Pomocný jistič
(stávající)

6A / B / 10kA

3, N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-C-S

-FA7
Jistič

Pomocný kontakt 1Z/1R
16A / D / 3P / 10kA

PE

N

+R
M

5

-WL1-M7
CYKY-J

5x2,5 mm

-WS1-M7
CYKY-O

7x1,5 mm

-WL2-M7
H07V-K

6 mm

A2

A1-K
A7

.2

A2

A1-K
A7

.1
14

13

-F
A7

N

C
ho

d

N

Po
ru

ch
a

PEPE

12 14

11

-K
A7

.1

12 14

11

-K
A7

.2
C

ho
d

Po
ru

ch
a

5.0

St
áv

aj
íc

í o
kr

uh
y

a 
za

říz
en

í -
 fi

al
ov

ě 
zv

ýr
az

ně
né

6.7

R
ez

er
va

Česle šroubové přímé
400_CSP_700

1,1kW / 400V / 50Hz / IP65
In=6A

+RM1, pole č.2

Bl
ok

ac
e

12 14

11

-K
A2

9.
1



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

8 -
Rozváděč RM1, pole č.1
M29 - Pístový kompresor A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.3

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-L1
9.07.2

-L1
-L2

9.07.2
-L2

-L3
9.07.2

-L3

-FA29.1

Pomocný jistič

6A / B / 10kA

3, N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-C-S

-FA29
Jistič

Pomocný kontakt 1Z/1R
16A / C / 3P / 10kA

+RM1, pole č.2

Po
ru

ch
a

PE

N

+M
29

Kompresor pístový
3,0kW / 400V / 50Hz

In=3,1A
n=1450 ot/min.

-WL3-M29
H07V-K

6 mm

PE

OFF
ON+QM29

-WL1-M29
CYKY-J 5x2,5 mm²

Bezpečnostní vypínač
400V / 50Hz / 25A

-F
A2

9

14

13

A2

A1-KA29.1

N

Bl
ok

ac
e

-WS1-M29
CYKY-O 2x1,5 mm²

-WL2-M29
H07RN-F-J 4x2,5 mm²

12 14

11

-K
A2

9.
1

Bl
ok

ac
e



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

9 -
Rozváděč RM1, pole č.1
RM3 - Stávající kalová koncovka A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.3

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-L1
10.08.2

-L1
-L2

10.08.2
-L2

-L3
10.08.2

-L3

3, N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-C-S

-FARM3
Jistič

Pomocný kontakt 1Z/1R
25A / C / 3P / 10kA

+RM1, pole č.2
Po

ru
ch

a

PE

N

-WL2-RM3
H07V-K

6 mm

PE

Stávající jištění z RS1 bude zrušeno (rezerva).
Zruší se i stávající kabelový vývod dehydrátoru.

Realizační firma prověří možnosti dopojení signálů z 
RM3 do nového řídícího systému. Bude řešen přenos 

min. signálu poruchy zařízení.

+R
M

3

-WL1-RM3
CYKY-J

5x4 mm

Stávající kalová koncovka

?

x

xPo
ru

ch
a

?

x

xxx
x ?

x

xxx
x ?

x

xza
st

av
en

í
xx

x

+2
4V

 D
C

-WS1-RM3
JYTY-O 7x1 mm

R
ez

er
va

R
ez

er
va

R
ez

er
va

Po
ru

ch
a 

na
pá

je
ní

-F
AR

M
3

14

13



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

10 -
Rozváděč RM1, pole č.1
RM4 - Nová kalová koncovka A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.3

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-L1
11.09.2

-L1
-L2

11.09.2
-L2

-L3
11.09.2

-L3

3, N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-C-S

-FARM4
Jistič

Pomocný kontakt 1Z/1R
25A / C / 3P / 10kA

+RM1, pole č.2
Po

ru
ch

a

PE

N

-WL2-RM4
H07V-K

6 mm

PE

+R
M

4

-WL1-RM4
CYKY-J

5x4 mm

Kalová koncovka

-R
-A

0 11

14Po
ru

ch
a

-R
-1

11

14O
p.

 s
ig

ná
l

-R
-1

31

34R
ez

er
va

-S
R

-1 23

24za
st

av
en

í
N

ou
zo

vé

+2
4V

 D
C

-WS1-RM4
JYTY-O 7x1 mm

R
ez

er
va

R
ez

er
va

R
ez

er
va

Po
ru

ch
a 

na
pá

je
ní

-F
AR

M
4

14

13



Listů :List číslo :Formát :Výkres :

11 -
Rozváděč RM1, pole č.1
M36 - Solenoid vzduchu k lapáku písků A4

Arch. číslo :

D.2.2.b.3

A

B

C

D

E

10 2 3 54 6 7

-L1
12.010.7

-L1
-L2

12.010.7
-L2

-L3
12.010.7

-L3

-FA36.1

Pomocný jistič

6A / B / 10kA

3, N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-C-S

-KM36
Stykač 9A (230V AC)

Pomocný kontakt 2Z/2R

-F
A3

6

14

13

-WL2-M36
H07RN-F-J 3x1,5 mm²

PE

-WL1-M36
CYKY-J 3x1,5 mm²

A2

A1-KM36

N

12 14

11

-K
A3

6.
2

O
te

vř
en

+MX36

A2

A1-KA36.1

N

Au
to

m
at

-WS1-MS36
JYTY-O 14x1 mm²

-K
M

36

54

53

12 14

11

-K
A3

6.
1

12 14

11

-K
A3

6.
3

+RM1, pole č.2

O
te

vř
en

Au
to

m
at

Po
ru

ch
ax1

x2

-H
L1

x1

x2

-H
L2

N

O
te

vř
en

Po
ru

ch
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Rozváděč RM1, pole č.1
M37 - Solenoid vody k lapáku písků A4
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