Revize Datum Schvalil Popis zmény
vypracovat: | Be. Martin Vitek Bc. Martin Vitek
gt | BC. Martin Vitek 1o, 87550417 T 42008 66397
Investor Mésto Plumov, Rudé armady 302, 798 03 Plumlov -maik: projekce.Vigh{@seznam.cz
Akce: COV a kanalizace Plumlov, Sobésuky, Datum: 1212020
Zarovice a Hamry - lll.etapa Cislo zakazky: PD-2020-002
Katastralni izemi: Obec Plumlov
D.2.2 Technologicka elektroinstalace a MaR Stupefi: DPS
Cast D.2.2.a Textova ¢ast Format A4
Méfitko: Cislo pfilohy:
Prioha: Protokol uréeni vnéjSich vlivi D.2.2.a.2



mailto:projekce.vitek@seznam.cz

COV a kanalizace Plumlov, Sob&suky, Zarovice a Hamry — Ill.etapa D.2.2 Technologické elektroinstalace a MaR

PROTOKOL O URCENi VNEJSICH VLIVU

Protokol €. 202012-01-DPS o uréeni vnéjsich vliva vypracovany odbornou
komisi zpracovatell projektové dokumentace pro provedeni stavby :

V Plumlové dne 16.12.2020

Slozeni komise:

Predseda: Bc. Martin Vitek - projektant elektro, ASRTP a MaR
Bc. Martip Vjtek
Projekéni a ele
K Zebraéce 104,
1E0: 87358417, Jel. 96 33 97
e-mail: projek

Clenové: Ing. Radek SedlaCek - projektant, STAVING engineering s.r.o.

w.w CoEaVING e et

Podpis a razitko

Ing. Petr Masek - projektant stavebni éasti, STAVING engineering s.r.o.

STAVING '°’

..........................

STAMING-engineering s.r.0.
B/Imkovs 365/14, 783 01 Olomouc
Lo

: 25334107 / DIC: CZ25334107
.ww.staving.net

Ostatni uéastnici jednani:

Podpis a razitko

Nazev objektu: COV a kanalizace Plumlov, Sobésuky, Zarovice a Hamry - lil.etapa

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:

% Osobni rozhovor se zastupci provozovatele a investora
% Mistni Setfeni a obhlidka stavajiciho objektu a venkovnich prostor
% Souvisejici platné normy CSN a predpisy v aktualnich znénich

Nebezpecné latky a jejich vlastnosti:

% Odpadni voda - hrozi kontaminace bakteriemi, kapalné skupenstvi.
% Siran zelezity - Ziravina, nebezpedi potfisnéni, kapalné skupenstvi.
% Flokulant - nebezpedi potfisnéni, kapalné skupenstvi.
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COV a kanalizace Plumlov, Sob&suky, Zarovice a Hamry — Ill.etapa D.2.2 Technologické elektroinstalace a MaR

Popis objektu:

Predmétem projektu pro provedeni stavby je rekonstrukce a navrh koncepce technologické ¢asti
COV v ramci akce ,COV a kanalizace Plumlov, Sobé&suky, Zarovice a Hamry — lll.etapa“. Rozsahem
dodavek nejsou nové technologické ani fidici rozvadéce, nybrz pouze Uprava stavajicich funkénich
rozvadécl a jejich doplnéni o nové jisténé vyvody pro nové pfidavanou technologii. Dale pak
dodavku nového osvétleni v pfistfeSku kontejnerového stani a s rekonstrukci souvisejici rozvody
kabelaze v objektu i mimo néj, nosnych konstrukci, propojeni ¢idel a akénich ¢lenu. PD je zpracovana
za uUcelem rekonstrukce stavajici technologické elektroinstalace objektu COV, ktera je jiz
v nevyhovujicim stavu.

Dale pak bude pro novou technologii mimo svych vlastnich fidicich rozvadécéa, které budou
soucasti dodavek jako technologickych celk(, feSeny i dodavky mistnich rozdélovacich a ovladacich
skfini MX a MS.

V objektu je nyni ve funkci hlavniho rozvadéce, ze kterého jsou rozjistény veskeré podruzné
rozvadéce a vyvody, rozvadéc oznaceny jako RM1, sestavajici ze dvou poli. V poli €.1 je situovana
silova ¢ast a hlavni jisti¢ objektu (deon, 100A), ve druhém poli ¢.2 je nahofe situovana Cast
kompenzace jalového vykonu a zbytek tohoto pole je vyhrazen &asti ASRTP a MaR. Je zde osazen
hlavni Fidici systém celé COV od fy. Redis. Signalizace stav( je vyvedena na informaéni grafické
tablo, situované v mistnosti obsluhy nad pracovnim stolem. Rozvadéc¢ stavebni elektroinstalace RS1
je umistény ve stejné mistnosti jako rozvadé¢ RM1 a je z néj i napajen a odjistén.

PD bude zpracovana na rekonstrukci stavajici COV. Ta bude kapacitné odpovidat po&tim
obyvatel napojenych obci. Nové bude pfi rekonstrukci vyménén kompletni stavajici zastaraly Fidici
systém za novy modularni fidici systém, ktery bude rozSifen o podruznou jednotku 1/O situovanou
v objektu dmycharny, kde bude tento podruzny systém doplnén do rozvadé&e RM2, do pole &.2.

Nové budou veSkeré nové prvky technologie a fizeni zapojené pfimo na svorky tohoto
podruzného 1/O systému. Ten bude propojen komunikacni sbérnici (stinénym kabelem) Ethernet
propojen nové zrealizovanym vykopem v kabelové chraniCce s nadfezenym Fidicim systémem
v rozvadéci RM1, poli €.2 skrze priimyslovy switch.

Vizualizace a ovladani bude nové na dotykovém HMI 10“ panelu, ktery se osadi do podruzné
MS skfifky v nasténném provedeni a bude instalovan v misté puvodniho grafického tabla, které
bude pFi rekonstrukci demontovano. Objekt COV ma stavaijici instalaci EZS systému a tento systém
se tudiz v ramci této PD nefesi.

Soucdasti dodavky bude pfi rekonstrukci také kompletni nova sestava stolniho PC, vcetné
zalozniho zdroje UPS a laserové monochromatické tiskarny pro tisk graft €i trendd apod. PC bude
moderni koncepce a bude vybaven patficnym sw vybavenim (operaéni systém, kancelaisky balik,
antivir,...).

Rozhodnuti:

Stanoveni vnéjsich vlivi bylo provedeno dle CSN 33 2000-4-41, ed.3+Z1+Z2 (leden 2018,
prosinec 2019), CSN 33 2000-1, ed. 2+Z1+0pr.1 (kvéten 2009, biezen 2018, &erven 2019), CSN 33
2000-5-51, ed. 3+Z1+Z2+0pr.1 (duben 2010, kvéten 2017, leden 2014, brezen 2018), CSN 33 2000-
7-701, ed. 2+Z1+Z2 (z&fi 2007, derven 2012, brezen 2018), CSN 332130, ed. 3+Z1 (prosinec 2014,
leden 2018).

Zduvodnéni:

Komise urcila prostfedi na zakladé vySe uvedenych podkladl a s vyuzitim profesnich
zkuSenosti. Vzhledem k tomu nepovazuje komise za nutné své rozhodnuti podrobné zdlvodnovat.
Revizni Ihdta pravidelné revize bude stanovena reviznim technikem pfi vychozi revizi.

Prostory normaini NA.4:

Jsou takové, v nichZ pouZivani elektrického zafizeni je povaZovano za bezpeclné,
protoZe plsobenim vnéjSich vlivli nedochazi ke zvyseni nebezpedi elektrického urazu, pokud
elektricka zafizeni a jeho pouzivani odpovida ustanovenim, ktera se ho tykaji. Jsou to zejména
prostory s normalnimi vné&jSimi vlivy, nebo s vné&jSimi vlivy neovliviiujicimi elektricky uraz,
uvedenymi v tabulce NA.4.

Prostory nebezpecné NA.5:

Jsou takové, kde pulsobeni vnéjsich vlivi je bud pfechodné, nebo stalé nebezpedi
elektrického Urazu. Jsou to zejména prostory vnéjSimi vlivy uvedenymi v tabulce NA.5.
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COV a kanalizace Plumlov, Sob&suky, Zarovice a Hamry — lll.etapa D.2.2 Technologicka elektroinstalace a MaR

Prostory zvlast’ nebezpecné NA.6:

Jsou takové, ve kterych plisobenim zvlastnich okolnosti, vnéjSich vlivl (pfipadné i jejich
kombinaci) dochazi ke zvySeni nebezpeéi elektrického Urazu. Jsou to zejména prostory
vnéjSimi vlivy uvedenymi v tabulce NA.6.

Dale je tfeba urcit, zda se v takovych prostorech nebezpedi elektrického urazu mimoradné
zvy8uje nepfiznivymi poméry, nebo kde se pracuje ve zvlast ztizenych podminkach (napf. ve vodé,
v kotlich, ...). TFidy vnéjSich vlivii AJ a BB bude mozno stanovit az po jejich zafazeni (je v pfipravé).

Ve smyslu vyhlasky €.73/2010 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu §3, jsou blizs§i podminky
bezpenosti zafizeni uvedeny v priloze €. 2 této vyhlasky. Dle odstavce €.4, 5 a 7 této pfilohy

plati :

3) U zafizeni musi byt pfed jeho uvedenim do provozu osvédéena jeho bezpeénost v rozsahu a
za podminek stanovenych pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajiténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a v souladu s technickou dokumentaci. Osvéd¢eni provadi revizni technik s
platnym osvédcenim pfislusného druhu a rozsahu podle jiného pravniho pfedpisu.

Dale plati:
a. Zakon €.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, o zméné a doplnéni

nékterych zakon(, ve znéni zakona ¢. 71/2000 Sb. az zakona €. 265/2017 Sb.
b. Zakon ¢.90/2016 Sb. o posuzovani shody stanovenych vyrobku pfi jejich dodavani na
trh
c. Nafizeni vlady ¢&.117/2016 Sb. o posuzovani shody vyrobkl z hlediska
elektromagnetické kompatibility pfi jejich dodavani na trh
i. Narizeni vlady ¢.118/2016 Sb. o posuzovani shody elektrickych zafizeni
uréenych pro pouzivani v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh
ii. Nafizeni vlady ¢.320/2017 Sb. kterym se méni nafizeni vliady ¢. 176/2008 Sb.,
o technickych pozadavcich na strojni zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu

4) Zahajeni montaze zafizeni tfidy 1.B (NA.6) oznamuje osoba uvedena v bodu 1 (pravnické
osoby a podnikajici fyzické osoby s opravnénim vydanym organizaci statniho odborného
dozoru) bez zbyte¢ného odkladu organizaci statniho odborného dozoru.

5) Zafizeni tridy l. Ize uvést do provozu jen na zakladé odborného a zavazného stanoviska
organizace statniho odborného dozoru.

7) SpInéni pozadavkl bezpelnosti se povazuje za spIinéné u vyrobkl, které jsou vyrobky
stanovenymi k posuzovani shody podle jiného pravniho pfedpisu

Uréeni prostoru podle plsobeni vnéjsSich vlivi (NA.0) bylo provedeno nasledovné:

1) Prostory vSeobecné - uréen jako normalni NA.4

2) Mechanické preddisténi - uréen jako zvlast nebezpecny NA.6
3) Cerpaci stanice splasku - uren jako zvlast’' nebezpeény NA.6
4) Biologicka linka - uréen jako zvlast nebezpeény NA.6
5) Kalova koncovka - ur€en jako zvlast nebezpeény NA.6

6) Venkovni prostory, prostor desStové zdrze, prostory aktivacnich nadrzi
- ur€en jako zvlast’ nebezpeény NA.6
7) Dmycharna - ur€en jako nebezpeény NA.5

V$echny vnéjsi vlivy jsou v souladu s pfilohou ZA, &lankem ZA .4, dle normy CSN CSN 33 2000-
5-51,ed.3+Z1+0pr.1+Z2. Tato norma nefesi vliv BB (elektricky odpor lidského téla). Za normalni je
ve smyslu vySe uvedeného ¢lanku ZA.4 povazovan vliv BB2.

Prostory s pUsobenim vnéjSich vlivi oznacenych obyCejnym pismem jsou ve smyslu normy
CSN 33 2000-1 a CSN 33 2200-5-51 povazovany za prostory normalni, prostory s pGsobenim
vnégjsich vlivli oznacenych tuénym pismem jsou povazovany za prostory nebezpecné a prostory s
pusobenim vnéjSich vlivi oznaenych podtrzenym tuénym pismem za prostory zvlast
nebezpecné.
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COV a kanalizace Plumlov, Sob&suky, Zarovice a Hamry — lll.etapa D.2.2 Technologicka elektroinstalace a MaR

1) Ve vsSech dotéenych prostorach jsou stanoveny tyto vnéjsi vlivy obecné

Charakteristika Oznaceni vnéjSiho vlivu
Teplota okoli AA5
Atmosférické podminky v okoli AB5
Nadmofrska vySka AC1
Vyskyt vody AD1
Vyskyt cizich pevnych téles AE1
Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek AF1
Mechanicka namahani — razy AG1
Mechanickd namahani — vibrace AH1
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1
Vyskyt zivocichu AL1
Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici pusobeni AM1-2
Slunecni zareni AN1
Seismické ucinky AP1
Bourkova ¢innost AQ1l
Pohyb vzduchu AR1
Vitr AS1
Schopnost osob BA4
Elektricky odpor lidského téla (BB) BB2
Dotyk osob s potencialem zemé BC2
Podminky uniku v pfipadé nebezpeci BD1
Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek BE1
Stavebni materialy CAl
Konstrukce budovy CB1
Prostory NA.4

Nejsou zde Zadné nebezpeéné chemické latky. Prostory koupelny, sprchy a umyvaci jednoznaéné
stanovi norma CSN 33 2000-7-701,ed.2+Z1+Z2 a CSN 33 2130,ed.3+Z1.

2) Mechanické predcéisténi

Charakteristika Oznaceni vnéjSiho vlivu
Teplota okoli AA5
Atmosférické podminky v okoli AB5
Nadmofrska vyska AC1
Vyskyt vody AD7*
Vyskyt cizich pevnych téles AE2
Vyskyt korozivnich nebo znegistujicich latek AF4
Mechanickd namahani — razy AG2
Mechanickd namahani — vibrace AH2
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK2
Vyskyt Zivocich( ALl
Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici pasobeni AM1-2
Slunecni zafeni AN1
Seismické ucinky AP1
Bourkova €innost AQ1
Pohyb vzduchu AR1
Vitr AS1
Schopnost osob BA4
Elektricky odpor lidského téla (BB) BB2
Dotyk osob s potencidlem zemé BC3
Podminky uniku v pfipadé nebezpedi BD1
Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek BE1
Stavebni materialy CAl
Konstrukce budovy CB1
Prostory NA.6

Nebezpecné chemické latky jsou odpadni voda a siran Zelezity.

* Oplachovy prostor — bude-li se oplachovat, je stanoveno normou, Ze se nesmi oplachovat v blizkosti
el. zafizeni ve vzdalenosti do 1,5m. Jedna se o pohony, rozvadéce, elektroinstalacni krabice, snimace
apod..
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COV a kanalizace Plumlov, Sob&suky, Zarovice a Hamry — lll.etapa D.2.2 Technologicka elektroinstalace a MaR

3) Cerpaci stanice splaskil

Charakteristika Oznaceni vnéjSiho vlivu
Teplota okoli AA4
Atmosférické podminky v okoli AB4
Nadmofrska vySka AC1
Vyskyt vody AD8!
Vyskyt cizich pevnych téles AE1
Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek AF4
Mechanicka namahani — razy AG2
Mechanickd namahani — vibrace AH2
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1
Vyskyt zivocichu AL1
Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici pusobeni AM1-2
Slunecni zareni AN1
Seismické ucinky AP1
Bourkova ¢innost AQ1l
Pohyb vzduchu AR1
Vitr AS1
Schopnost osob BA4
Elektricky odpor lidského téla (BB) BB2
Dotyk osob s potencialem zemé BC3
Podminky uniku v pfipadé nebezpeci BD1
Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek BE1
Stavebni materialy CAl
Konstrukce budovy CB1
Prostory NA.6

Nejsou zde Zadné nebezpeéné chemické latky.

IDle CSN 33 2000-4-41, ed.2+Z1 : Jestlize se s elektrickym zafizenim manipuluje pouze v dobé, kdy
pusobi maximalné vlivy dle tab. NA.4 a NA.5 (tabulky jsou uvedené v normé, nejsou prilohou
tohoto dokumentuy), je prostor posouzen pouze jako prostor Nebezpecny NA.5 !!!

4) Biologicka linka

Charakteristika Oznaceni vnéjsiho vlivu
Teplota okoli AA7
Atmosférické podminky v okoli ABT7?
Nadmofrska vyska AC1
Vyskyt vody AD8!
Vyskyt cizich pevnych téles AE2
Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek AF4'
Mechanickd namahani — razy AG1
Mechanickd namahani — vibrace AH1
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1
Vyskyt Zivocich( ALl
Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici pasobeni AM1-2
Slunedni zéfeni AN3
Seismické ucinky AP1
Bourkova Cinnost AQ2
Pohyb vzduchu AR2
Vitr AS2
Schopnost osob BA4
Elektricky odpor lidského téla (BB) BB2
Dotyk osob s potencidlem zemé BC3
Podminky uniku v pfipadé nebezpedi BD1
Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek BE1
Stavebni materialy CAl
Konstrukce budovy CB1
Prostory NA.6

Nejsou zde Zadné nebezpecné chemické latky.

IDle €SN 33 2000-4-41, ed.2+Z1 : Jestlize se s elektrickym zafizenim manipuluje pouze v dobé, kdy
pusobi maximalné vlivy dle tab. NA.4 a NA.5 (tabulky jsou uvedené v normé, nejsou prilohou
tohoto dokumentuy), je prostor posouzen pouze jako prostor Nebezpecny NA.5 !!!
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COV a kanalizace Plumlov, Sob&suky, Zarovice a Hamry — Ill.etapa

D.2.2 Technologicka elektroinstalace a MaR

5) Kalova koncovka

Charakteristika Oznaceni vnéjSiho vlivu
Teplota okoli AA5
Atmosférické podminky v okoli AB5
Nadmofrska vySka AC1
Vyskyt vody AD7?
Vyskyt cizich pevnych téles AE2
Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek AF4!
Mechanicka namahani — razy AG2
Mechanickd namahani — vibrace AH2
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1
Vyskyt zivocichu AL1
Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici pusobeni AM1-2
Slunecni zareni AN1
Seismické ucinky AP1
Bourkova ¢innost AQ1l
Pohyb vzduchu AR1
Vitr AS1
Schopnost osob BA4
Elektricky odpor lidského téla (BB) BB2
Dotyk osob s potencialem zemé BC3
Podminky uniku v pfipadé nebezpeci BD1
Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek BE1
Stavebni materialy CAl
Konstrukce budovy CB1
Prostory NA.6

Nejsou zde Zadné nebezpeéné chemické latky.

IDle CSN 33 2000-4-41, ed.2+Z1 : Jestlize se s elektrickym zafizenim manipuluje pouze v dobé, kdy
pusobi maximalné vlivy dle tab. NA.4 a NA.5 (tabulky jsou uvedené v normé, nejsou prilohou
tohoto dokumentuy), je prostor posouzen pouze jako prostor Nebezpecny NA.5 !!!

6) Venkovni prostory, prostor destové zdrze, prostory aktivaénich nadrzi

Charakteristika Oznaceni vnéjsiho vlivu
Teplota okoli AA7
Atmosférické podminky v okoli ABT7?
Nadmofrska vyska AC1
Vyskyt vody AD8!
Vyskyt cizich pevnych téles AE2
Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek AF4'
Mechanickd namahani — razy AG1
Mechanickd namahani — vibrace AH1
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1
Vyskyt Zivocich( ALl
Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici pasobeni AM1-2
Slunecéni zéfeni AN3
Seismické ucinky AP1
Bourkova Cinnost AQ2
Pohyb vzduchu AR2
Vitr AS2
Schopnost osob BA4
Elektricky odpor lidského téla (BB) BB2
Dotyk osob s potencidlem zemé BC3
Podminky uniku v pfipadé nebezpedi BD1
Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek BE1
Stavebni materialy CAl
Konstrukce budovy CB1
Prostory NA.6

Nejsou zde Zadné nebezpecné chemické latky.

IDle €SN 33 2000-4-41, ed.2+Z1 : Jestlize se s elektrickym zafizenim manipuluje pouze v dobé, kdy
pusobi maximalné vlivy dle tab. NA.4 a NA.5 (tabulky jsou uvedené v normé, nejsou prilohou
tohoto dokumentuy), je prostor posouzen pouze jako prostor Nebezpecny NA.5 !!!
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7) Dmycharna

Charakteristika Oznaceni vnéjSiho vlivu
Teplota okoli AA5
Atmosférické podminky v okoli AB5
Nadmofrska vySka AC1
Vyskyt vody AD1
Vyskyt cizich pevnych téles AE1
Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek AF1
Mechanicka namahani — razy AG2
Mechanickd namahani — vibrace AH2
Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1
Vyskyt zivocichu AL1
Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici pusobeni AM1-2
Slunecni zareni AN1
Seismické ucinky AP1
Bourkova ¢innost AQ1l
Pohyb vzduchu AR1
Vitr AS1
Schopnost osob BA4
Elektricky odpor lidského téla (BB) BB2
Dotyk osob s potencialem zemé BC2
Podminky uniku v pfipadé nebezpeci BD1
Povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek BE1
Stavebni materialy CAl
Konstrukce budovy CB1
Prostory NA.5

Nejsou zde Zadné nebezpecné chemické latky.

Zduvodnéni:

Komise pfi ur€ovani vnéjSich vlivl vychazela z vliastni prohlidky stavajicich prostor a provozu,
a z Udaju o stavajici i planované technologii a dale z norem CSN 33 2000-4-41, ed.3+Z1+Z2, CSN 33
2000-5-51,ed.3+Z1+0pr.1+Z2. Prostredi stanovené vtomto protokolu je pouze predbéznym
uréenim. Realiza¢ni firma pfed provedenim montaznich praci sestavi komisi a provede zhodnoceni
vnéjSich vlivll v souladu s aktualni realiza¢ni projektovou platnou dokumentaci a s realnym provedenim
stavby. V pripadé zjiSténi rozkoli ¢i zmén bude sestaven novy platny protokol vnéjsich vliva.
Déle musi byt b&€hem provozu provéfovano a pfi zménach zafizeni, po stavebnich Upravach nebo pfi
zméné skladovych latek pfekontrolovdno a uréeno znovu, zda elektrické prostfedi zménénym
podminkdm vyhovuje. Elektrické pfedméty budou mit v prostifedi NA.6 kryti minimalné 1P54 a pfi
montazi Sroubovymi spoji se musi pouzit pérové a véjifové podlozky zabrarujici uvolnéni téchto spoj(.
Proti vihkym vypardm musi byt ocelové nosné konstrukce a jiné ocelové konstrukce a rozvadéce
chranény natérem, kabelové Zlaby budou v provedeni nerez. Revizni IhGtu pravidelné revize stanovi
revizni technik pfi vychozi revizi.

Rozhodnuti a doporuceni:

Ve vSech prostorach bude provedeno tzv. dopliujici pospojovani. V ramci tohoto pospojovani
budou propojeny ochranné vodi¢e rozvadécu, kovovych ¢asti a kovovych Zzelezobetonovych konstrukci.
Déle bude provedeno doplfujici pospojovani, které zahrne vSechny neZzivé ¢asti elektrickych zafizeni.

Revizni Ihitu pravidelné revize stanovi revizni technik pfi vychozi revizi. Tyto Ihuty stanovi
norma CSN 33 1500+Z1 az Z4.
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Navrzena opatieni:

AD4

Charakteristika: ~ Stfikajici voda. Voda muze stfikat ve vSech smérech. Mista, ve kterych

mUze byt zafizeni vystaveno stfikajici vodé. Vztahuje se to napf. na néktera
venkovni svitidla a zafizeni stavenisté.

Stupen nebezpecénosti: zvlast’ nebezpeéné

Doporuéend opatieni dle CSN 33 2000-5-51,ed.3+Z1+O0pr.1+72:

IP X4

Elektrické zarizeni musi odolavat pusobeni vody ¢i jiné nehoflavé kapaliny, jiZz je
vystaveno. Umistovani rozvadécu a hlavnich rozvadéci v prostredi AD je zakazano,
pokud jejich umistovani v tomto prostiedi pro specifické uZiti nepovoluje jiny
elektrotechnicky predpis. Podruzné rozvadéée se musi vZdy umistovat tak, aby ani
rozvadeéce, ani jejich manipulani prostory nemohly byt zasaZzeny vodou, tj. pouze v
prostredi nejvySe AD1. Je-li nebezpeci kondenzace vodnich par v rozvadécich, je nutno
provést takova opatfeni (provétravani, vytapéni apod.), aby vnéjsi vlivy v rozvadécich
byly vyhovujici pro zafizeni umisténa uvniti. Pfednostné se maji pouzivat nasténné
rozvadéce se stupném ochrany krytem alespori IP43 nebo vysSim, z nevodivého,
korozné odolného materialu. Ruéni svitidla musi splfiovat poZadavky elektrickych
prfedmétu tridy ochrany Il s napétim nejvyse 24 V. Tam, kde se provadi obéasny nebo
pravidelny oplach vodou podlah, stén, popripadé i zafizeni, musi byt v provoznich
prfedpisech stanovena oplachova pasma a obsluha musi byt prokazatelné
seznamena, jak si ma pfi oplachu pocinat, aby bylo zamezeno mozZnosti Urazu
elektrickym proudem, nebo poskozeni elektrického zafizeni. Elektricka zafizeni
umisténa v opiachovém pasmu musi mit stupen ochrany krytem alesporn 1P44,
nebo musi byt chranéna proti pfimému postfiku vodou.

Interval revize: 1 rok
Shodné s tfidou 3729 dle EN 60721-3-3 a s tfidou 427 dle EN 60721-3-4.
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Soupis souvisejicich norem :

CSN 33 2000-1,ed.2+Z1+0pr.1 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice (05/2009 + 03/2018 + 06/2019)

CSN 33 2000-5-51,ed.3+Z1+Opr.1+Z2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zarizeni — VSeobecné predpisy (04/2010 + 01/2014 +
05/2017 + 03/2018)

CSN 33 2000-4-41,ed.3+Z1+Z2  Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochranné opatfeni pro zajisténi
bezpecnosti- Ochrana pred urazem elektrickym proudem (01/2018 + 12/2019)

CSN 33 2130,ed.3+Z1  Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody (12/2014 + 01/2018)

CSN 33 2000-7-701,ed.2+Z1+72 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zafizeni jednotidelova a ve
zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou (09/2007 + 06/2012 +
03/2018)

CSN 33 1500+21...24 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni (03/1991 + 08/1996 + 04/2000
+ 04/2004 + 09/2007)

CSN EN 61000-x-x Soubor norem tykajicich se elektromagnetické kompatibility (EMC) v aktualné platnych
edicich

Datum sepsani protokolu: 17.12.2020 Podpis pfedsedy komise:

Podpis a razitko
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