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COV a kanalizace Plumlov, Sob&suky, Zarovice a Hamry — Ill.etapa D.2.2 Technologicka elektroinstalace a MaR

Oznaceni | Polozka | Nazev Pi[kW] | B Ps [kW] | Napéti[V] | Rozvadéc
M1 R.2.1 Ponorné kalové ¢erpadlo 1,1 3x400 | RM1
M2 R.2.1 Ponorné kalové &erpadlo 1,1 3x400 RM1
M3 R.2.1 Ponorné kalové Cerpadlo 1,1 3x400 | RM1
M4 stavajici | Cerpadlo fekalni jimky 11 3x400 | RM1
M5 stavajici | Cerpadlo de$tové zdrze 08 3x400 | RM1
M6 stavajici | Cesle roubové pfimé 11 3x400 | MT6
M7 R.1.1 Cesle $roubové pfimé 11 3x400 | RM5
M8 stavajici | Separator piski 0,75 3x400 | MT6
M9.1 stavajici | Dmychadlo 1 - vy33i otacky 17 3x400 | RM2
M9.2 stavajici | Dmychadlo 1 - niz8i otacky 13 3x400 | RM2
M10 stavajici | Ventilator dmychadla 1 0,15 1x230 | RM2
M11.1 stavajici | Dmychadlo 2 - vy33i otacky 17 3x400 | RM2
M11.2 stavajici | Dmychadlo 2 - nizsi otacky 13 3x400 | RM2
M12 stavajici | Ventilator dmychadla 2 0,15 1x230 | RM2
M13 stavajici | Cerpadlo vratného a pfebytetného kalu 1,5 3x400 RM2, MS13
M14 stavajici | Cerpadlo vratného a pfebyte¢ného kalu 1,5 3x400 RM2, MS13
M15 stavajici | AT-stanice 11 1x230 | RM2
M16 stavajici | Soupatko prebytedného kalu 0,18 3x400 | RM2,MS13
M17 stavajici | Cerpadlo tkapovych vod 11 1x230 | RM2
M18 stavajici | Michadlo aktivaéni nadrze 1 2,0 3x400 | RM2, MS18
M19 stavajici | Michadlo aktivacni nadrze 2 2,0 3x400 | RM2, MS18
M20 stavajici | Dmychadlo USN 3,0 3x400 | RM2
M21 stavajici | Ventilator dmychadla 0,15 1x230 | RM2
M23 stavajici | Cerpadlo kalové vody 11 1x230 | RM1
M24 stavajici | Cerpadlo kalové vody 11 1x230 | RM1
M25 stavajici | Cerpadlo armaturni komory 2,2 3x400 | RM1
M26 stavajici | Cerpadlo siranu Zelezitého 0,06 1x230 | RM1
M27 stavajici | Dehydrator 0,2 RM3
M28 stavajici | Vietenové erpadlo kalu 0,75 RM3
M29 R.1.3 Dmychadlo 3,0 3 x 400
M30 R.3.2 Dmychadlo 4,0 3 x 400
M31 R.4.1 Cerpadlo kalové vody 1,5 3x400 RM4
M32 R.4.2 Cerpadlo kalové vody 0,75 3x400 | RM4
M33 R.4.3 Cerpadlo armaturni komory 0,55 1x230 | RM4
M34 R4.5 Cerpadlo siranu Zelezitého 0,2 3x400 | RM3
M35 R.4.5 Dehydrator 0,2 3x400 | RM4
M36 Vietenové Cerpadlo kalu 0,02
M37 Vfetenové Cerpadlo kalu 0,02
Rozvadéte RM1, RM2, RS1 0,50 3 x400
Celkovy instalovany prikon Pi 97,13 | 0,60
Maximéalni soudoby vykon Ps 58,28
Jisténi v rozvadéci RM1 : 3 x100A / 3x 400V AC
Jisténi vyvodu pro kompenzaci RM1 : 3 x63A /char. C/3x 400V AC / 10kA
Jisténi vyvodu pro rozvadéc stavebni elektrocasti RS1 : 3 x32A / char. B/ 3x 400V AC / 10kA
Jidténi vyvodu pro rozvadéc elektrotechnologie RM2 : 3 x 80A /char.C/3x 400V AC/10kA
Stavajici kabel pro pfivod do hlavniho rozvadéce RM1 : 1-CYKY-J 3x95+70 mm?2 (zatizitelnost na vzduchu 242A)
Stavajici kabel pro pfivod do rozvadéce RM2 : 1-CYKY-J 5x16 mm? (zatizitelnost na vzduchu 80A)
Stavajici kabel pro pfivod do rozvadéce RS1 : 1-CYKY-J 5x10 mm? (zatizitelnost na vzduchu 60A)
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